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Verschiedene Messverfahren

Gas- bzw. Luftfeuchtemessung gewinnt
immer mehr an Bedeutung. Die
ständige Verbesserung technischer
Prozesse, die gestiegenen
Qualitätsanforderungen und die
Energieökonomie fordern präzise,
langzeitstabile und kostengünstige
Messverfahren zur Messung der
Luftfeuchte.

Die herausragenden Eigenschaften des
Testo-Feuchtesensors sind:

– Präzision

– Langzeitstabilität

– Temperaturbeständigkeit

– Robustheit

Testo ist es mit seinem
selbstentwickelten Feuchtesensor
gelungen, die Anwendungsgebiete für
kapazitive Sensoren deutlich
auszudehnen: 

– Einsatztemperaturen bis +180 °C

– Taupunktbestimmung von -50 bis
+100 °C

– Langzeitstabile Messung unter
extremen Bedingungen 

– Sehr präzise im Hochfeuchtebereich
(>95%rF)

HHaaaarrhhyyggrroommeetteerr PPssyycchhrroommeetteerr TTaauuppuunnkkttssppiieeggeell KKaappaazziittiivveerr FFeeuucchhtteesseennssoorr

Das Haarhygrometer ist
eine der  ältesten
Methoden der
Feuchtemessung. Die
Länge der Haare ändert
sich in Abhängigkeit der
Umgebungsfeuchte.
Diese Änderung der
Länge wird über eine
Mechanik als relative
Feuchte zur Anzeige
gebracht.

Ein in der Regel mit einem
feuchten Baumwollstrumpf
überzogener
Temperaturfühler kühlt sich
infolge Verdunstung ab. Ein
zweiter Temperaturfühler
misst die
Umgebungstemperatur.
Aus der
Temperaturdifferenz kann
direkt die
Umgebungsfeuchte
bestimmt werden.

Ein Spiegel wird so lange
abgekühlt, bis er beim
Erreichen der
Taupunkttemperatur
beschlägt. Das
Beschlagen des Spiegels
wird überwacht und
damit der Taupunkt
bestimmt.

Ein Kondensator ändert
seine Kapazität in
Abhängigkeit von der
Umgebungsfeuchte.

VVoorrtteeiillee VVoorrtteeiillee VVoorrtteeiillee VVoorrtteeiillee

– Einfache, in der
Anschaffung
preiswerte
Messtechnik

– Low-Cost-
Anwendungen

– Bei sorgfältiger
Handhabung ist eine
Genauigkeit von 2...3
%rF möglich

– Großer Messbereich

– Hohe Genauigkeit

– Preiswerte, schnelle
und präzise Messung
(bis zu ±1 %rF)

– Große Mess-Spanne
(0...100 %rF, -40...+180
°C)

– Langzeitstabil

– Kleine, tragbare
Messgeräte

NNaacchhtteeiillee NNaacchhtteeiillee NNaacchhtteeiillee NNaacchhtteeiillee

– Hoher
Wartungsaufwand 

– Häufiges
Regenerieren der
Haare

– Einsetzbar nur von 15
% bis 85 %rF und bis
max. 50 °C

– Sehr hohe
Ungenauigkeiten,
nicht definierbar

– Langsame, träge
Messung

– Nicht für punktuelle
Messungen einsetzbar

– Aufwändige
Handhabung
(praktisch vor jeder
Messung muss mit
destilliertem Wasser
befeuchtet werden)

– Vor jeder wichtigen
Messung muss ein
Temperaturangleich
an die Umgebung
stattfinden und der
Strumpf gewechselt
werden

– Aufwändiges, teures
Messverfahren

– Nicht netzunabhängig

– Hohes Gewicht (kein
tragbares Messgerät)

– Sehr genaue
Temperaturmessung
erforderlich

– Langsame
Angleichzeit

– Große Tischgeräte

ffrrüühheerr......

Kapazitive Sensoren
galten früher als nicht
robust und instabil.

hheeuuttee......

ist der kapazitive Sensor
von Testo weltweit erprobt
und etabliert in der
industriellen Messtechnik
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Thermo-Hygrometer zur kontinuierlichen Messung

Messbereich +10 ... +95 %rF
0 ... +50 °C
-20 ... +50 °Ctd

Genauigkeit ±1 Digit ±3 %rF (+10 ... +95 %rF)
Auflösung 0.1 %rF

Lagertemp. -40 ... +70 °C

Standzeit 8736 h
Batterietyp 9V-Blockbatterie

testo 608-H1 / testo 608-H2

Mit Taupunktberechnung td und
Max./Min.-Wert-Anzeige

Feuchte-Sensor unempfindlich gegen
Betauung

Batterieüberwachung

testo 608-H2 mit LED-Alarm meldet
Grenzwertüberschreitung

Hohe Genauigkeit ±2 %rF (testo 608-
H2) testo 608-H2 mit LED-Alarm meldet

Grenzwertüberschreitung

Das preisgünstige Standard-
Hygrometer testo 608-H1 misst
kontinuierlich Feuchte,
Temperatur und Taupunkt.

Das präzise Alarm-Hygrometer
testo 608-H2 mit LED-
Alarmfunktion, meldet zuverlässig
Grenzwertüberschreitungen.

Best.-Nr.

0560 6081
EUR

60.00

Hygrometer testo 608-H1,
Feuchte-/Taupunkt-

/Temperatur-Messgerät inkl.
Batterie

Best.-Nr.

0560 6082
EUR

100.00

Feuchte-/Taupunkt-
/Temperatur-Messgerät, inkl.

LED-Alarm, Batterie und Kalibrier-
Protokoll

Thermo-Hygrometertesto 605-H1

Taupunktberechnung von 
-20 ... +50 °Ctd

Langzeitstabiler Testo-Feuchtesensor

Ideal geeignet zur Messung im Kanal

Einfaches Ablesen der Messwerte
durch drehbares Gelenk

Das Thermo-Hygrometer mit dem
Knick - klein, kompakt und
präzise. Der langzeitstabile
Sensor garantiert korrekte
Messergebnisse auch nach
Jahren.

1

Best.-Nr.

0560 6053

testo 605-H1; Thermo-Hygrometer
mit Kanalhalterung, inkl.
Befestigungs-Clip und Batterie

+2 ... +98 %rF
-10 ... +70 °C
-40 ... +70 °Ctd

±2 %rF (+2 ... +98 %rF)
0.1 %rF

Messtakt 18 sec
Gewicht 168 g
Abmessung
Garantie 2 Jahre

2
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Fühlertyp NTC NTC
±0.5 °C (bei +25 °C) ±0.5 °C (bei +25 °C)

Auflösung 0.1 °C 0.1 °C
Betriebstemp. 0 ... +50 °C -10 ... +70 °C

Anzeige LCD 2-zeilig
Gehäusematerial ABS

Gemeinsame Daten

Technische Daten

Zubehör

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei
+25 °C

0520 0006 98.00

Zubehör

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte
Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C

0520 0006 98.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte
Kalibrierpunkt 75,3 %rF bei +25 °C

0520 0096 62.00

EUR

80.00

180°

Messbereich +5 ... +95 %rF
0 ... +50  °C
-20 ... +50 °Ctd

Genauigkeit
±1 Digit

±3 %rF
±0.5 °C

Auflösung 0.1 %rF
0.1 °C

Betriebstemp. 0 ... +50 °C
Lagertemp. -20 ... +70 °C

Standzeit ca. 1000 h
Batterietyp 3 Mignonzellen AAA

Technische Daten

Gewicht 75 g (inkl. Batterien, ohne
Verpackung)

Ø 12 mm

12
5 

m
m

120 x 89 x 40 mm

Genauigkeit ±1 Digit

21

Best.-Nr. EUR

Best.-Nr. EUR
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Betriebstemp. -10 ... +50 °C

Messtakt 1 sec
Gewicht 90 g (inkl. Batterien und

Schutzkappe)
Schutzart IP20

Lagertemp. -40 ... +70 °C
Batterietyp 2 Mignonzellen AAA

Technische Daten

Luftfeuchte- und Lufttemperatur-Messgerät im Taschenformat

Best.-Nr. EUR
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte
Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C

0520 0006 98.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C je Kanal/Gerät

0520 0171 92.00

testo 610

Luftfeuchte und Lufttemperatur

Inkl. Taupunktberechnung und
Wetbulb (Feuchtkugel)

Hold-Funktion und Max.-/Min.-Werte

Display-Beleuchtung

Langzeitstabiler Testo-Feuchtesensor

Schutzkappe zur sicheren
Aufbewahrung

Gürteltasche, Handschlaufe und
Kalibrierprotokoll im Lieferumfang
enthalten

Das testo 610 misst gleichzeitig
die relative Luftfeuchte und -
temperatur. 

Taupunktberechnung und
Wetbulb (Feuchtkugel) sowie
Hold-Funktion und die Anzeige
von Max.- und Min.-Werten sind
mit dem Messgerät möglich. 

Best.-Nr.

0560 0610
EUR

125.00

testo 610; Feuchte- und
Temperatur-Messgerät inkl.
Schutzkappe, Batterien und
Kalibrier-Protokoll

Zubehör

Abmessung 119 x 46 x 25 mm (inkl.
Schutzkappe)

Batterie-Standzeit 200 h (typisch ohne
Displaybeleuchtung)

0 ... 100 %rF
-10 ... +50  °C

±2.5 %rF (5 ... 95 %rF)
±0.5 °C

0.1 %rF
0.1 °C

Messbereich

Genauigkeit
±1 Digit
Auflösung
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FFüürr  tteessttoo  660066--11::

FFüürr  tteessttoo  660066--22::

Messtakt 1 sec

Gewicht 90 g (inkl. Schutzkappe
und Batterien)

Schutzart IP20

Materialfeuchte- / Luftfeuchte- / Temperatur-Messgerät im Taschenformattesto 606-1/-2

Das testo 606-1 misst  die
Materialfeuchte. Über hinterlegte
Materialkennlinien für Holz und
Baustoffe wird die Materialfeuchte
direkt in Gewichtsprozent
angezeigt.

Das testo 606-2 misst zusätzlich
zur Materialfeuchte auch
Luftfeuchte und -temperatur. So
können z. B.
Trocknungsbedingungen direkt
vor Ort zuverlässig beurteilt
werden. 

Best.-Nr.

0560 6060
EUR

83.00

testo 606-1; Holz- und
Materialfeuchte-Messgerät; inkl.
Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-
Protokoll

Best.-Nr.

0560 6062
EUR

150.00

testo 606-2; Holz- und Materialfeuchte-
Messgerät mit integrierter Feuchte-
Messung und NTC-Luft-Thermometer;
inkl. Schutzkappe, Batterien und
Kalibrier-Protokoll

Batterietyp 2 Mignonzellen AAA

Technische Daten

Gemeinsame Daten testo 606-1/-2

Best.-Nr. EUR

Ersatz-Elektroden (1 Paar) auf Anfrage auf Anfrage

Ersatz-Elektroden (1 Paar) auf Anfrage auf Anfrage
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte
Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C

0520 0006 98.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C je Kanal/Gerät

0520 0171 92.00

Präzises Messen der Holzfeuchte durch
hinterlegte Kennlinien für Buche, Fichte,
Lärche, Eiche, Kiefer, Ahorn

Weitere Kennlinien zum Auffinden von
nassen Stellen an Baumaterialien für
Zement-Estrich, Beton, Gips, Anhydrit-
Estrich, Zementmörtel, Kalkmörtel,
Ziegel

Hold-Funktion für komfortables Ablesen
der Messwerte

Display-Beleuchtung

Schutzkappe zur sicheren
Aufbewahrung

Gürteltasche, Handschlaufe und
Kalibrierprotokoll im Lieferumfang
enthalten

Zusätzliche Vorteile testo 606-2

Messung von Temperatur und Feuchte
der Umgebungsluft

Inkl. Taupunktberechnung und Wetbulb
(Feuchtkugel)

Zubehör

606-1/-2

606-1:
606-2:

606-2

Genauigkeit ±1 Digit ±1 %
Messbereich 0 ... 90 %

Auflösung 0.1

Fühlertyp Materialfeuchte
(basierend auf
Leitfähigkeit)

±0.5 °C
-10 ... +50  °C

0.1 °C

NTC

±2.5 %rF (5 ... 95 %rF)
0 ... 100 %rF

0.1 %rF

Testo Feuchtesensor
kapazitiv

Betriebstemp. -10 ... +50 °C Lagertemp. -40 ... +70 °C

Standzeit 200 h (typisch ohne Display-Beleuchtung)
130 h (typisch ohne Display-Beleuchtung)

Abmessung 119 x 46 x 25 mm (inkl.
Schutzkappe)

Technische DatenBest.-Nr. EUR
0516 0210 22.00

Zubehör

testo 616

Best.-Nr.

0560 6160
EUR

auf Anfrage

Mit dem testo 616 lassen sich
schnell und zerstörungsfrei die
Materialfeuchten von Hölzern und
Baustoffen bestimmen. Die
Anzeige erfolgt in
Gewichtsprozent verglichen zur
Trockenmasse des Materials.

Materialfeuchte zerstörungsfrei und schnell messen

testo 616, Holz- und Materialfeuchte-
Messgerät; inkl. Batterie und Kalibrier-
Protokoll  

Ausgestattet mit 10 Kennlinien für
Weichholz, Hartholz, Spanplatte,
Anhydrit-Estrich, Zement-Estrich,
Kalksandstein, Porenbeton, Beton,
Hochlochziegel und Vollziegel

Messtiefe bis zu 5 cm

Handliche Form für optimalen
Anpressdruck

Hold.-, Max.-, Min.-Funktion

Beleuchtetes, digitales Display

Kennlinien wurden in Zusammenarbeit
mit dem Institut LPI ermittelt

Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler
Betriebstemp. +5 ... +40 °C/10 ... 80 %rF

Messtakt 0,5 sec

Gewicht 260 g

Schutzart

Lagertemp. -20 ... +70 °C
Batterietyp 9V-Block, 6F22
Batterie-Standzeit 60 h

Wassergehalt in Gewichtsprozent
bezogen auf Trockenmasse (%)

<50 %

Einheit:

Messbereich Holz:
Messbereich Baustoffe:

Auflösung

IP30

Messtiefe:

<20 %
kapazitive MessungMessprinzip

Displayaktualisierung

Gehäusematerial ABS/TPE/Metall
0.1 %
bis zu 5 cm

0,5 sec
Abmessung 70 x 58 x 234 mm
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Best.-Nr.

0563 6251
EUR

200.00

testo 625, Feuchte-/Temperatur-
Messgerät, inkl. steckbarem
Feuchte-Fühlerkopf, Batterie und
Kalibrier-Protokoll

Das kompakte Gerät mit
integriertem Feuchte-Fühlerkopf
zur Messung von Luftfeuchte und
-temperatur. Das große
zweizeilige Display zeigt Feuchte,
Feuchtkugeltemperatur oder
Taupunkt sowie Temperatur.

Bei Messungen an schlecht
zugänglichen Stellen kann der
Feuchte-Fühlerkopf einfach
abgenommen und auf den
Handgriff mit Fühlerleitung
(Zubehör) gesteckt werden.

Alternativ können die Messwerte
kabellos über weite Entfernungen
vom Fühler zum Messgerät
übertragen werden. Dazu wird der
Feuchte-Fühlerkopf auf den
Funkhandgriff (Zubehör) gesteckt
und das testo 625 mit dem
Funkmodul (Zubehör) ergänzt.

Best.-Nr.Zubehör
Handgriff für steckbaren Feuchte-Fühlerkopf zum Anschluss an testo 625
inklusive Fühlerleitung (120 cm lang)

0430 9725

Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler 0516 0210
TopSafe, schützt vor Stoß und Schmutz 0516 0221

EUR
37.00

22.00
22.00

Ladegerät für 9V-Akku, zum externen Laden des Akkus 0515 0025 0554 0025 9.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte
Elektronische Hygrometer; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C

0520 0206 264.00
9V-Akku für Messgerät, statt Batterie 0515 0025 10.00

testo-Salztöpfchen zur Kontrolle und Feuchteabgleich von Feuchtefühlern,
11,3 %rF und 75,3 %rF, inkl. Adapter für Feuchtefühler

0554 0660 219.00

Lithium Batterie, Knopfzelle, Typ CR 2032 0515 0028 2.80

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte
Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C

0520 0006 98.00

Anzeige von Temperatur und relativer Feuchte
/ Feuchtkugeltemperatur / Taupunkt

Max-/Min-Werte

Hold-Taste zum Festhalten des Messwertes

Display-Beleuchtung

Auto-Off Funktion

Patentierter Feuchtesensor

2 Jahre garantierte Langzeitstabilität

TopSafe, Schutz des Gerätes gegen Schmutz
und Stoß

Messbereich -10 ... +60 °C
Genauigkeit
±1 Digit

±0.5 °C

Auflösung 0.1 °C 0.1 %rF

Betriebstemp. -20 ... +50 °C
Lagertemp. -40 ... +85 °C

Standzeit 70 h (ohne Funk)

Batterietyp 9V-Block, 6F22

Technische Daten

Fühlertyp NTC

0 ... +100 %rF
±2.5 %rF (+5 ... +95
%rF)

Testo Feuchtesensor
kapazitiv

Abmessung 182 x 64 x 40 mm
Gewicht 195 g

Garantie 2 Jahre
Gehäusematerial ABS

Weitere Infos unter8

Langzeitstabiles Thermohygrometertesto 625
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Funkmodul zum Aufrüsten des Messgeräts mit Funkoption

Funkmodul für Messgerät, 869.85 MHz FSK, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI,
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Funkmodul für Messgerät, 915.00 MHz FSK, Zulassung für USA, CA, CL

0554 0188 31.00

0554 0190 31.00

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

FunkfrequenzLLäännddeerrvvaarriiaanntteenn BBeesstt..--NNrr.. EEUURR

Messtakt 0.5 sec oder 10 sec, am
Handgriff einstellbar

Batterietyp
Standzeit

2 Microzellen AAA
215 h (Messtakt 0.5 sec)
½ Jahr (Messtakt 10 sec)

Funkhandgriff Funkübertragung

Funkreichweite

unidirektional

Betriebstemp. -20 ... +50 °C
Lagertemp. -40 ... +70 °Cbis zu 20 m (Freifeld)

Funkfühler: Generelle technische Daten

Funkhandgriffe für Feuchte-Fühlerkopf

Funkhandgriff für steckbaren Feuchte-Fühlerkopf
(Feuchte-Fühlerkopf im Lieferumfang testo 625
enthalten)

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH,
PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL

0554 0189 77.00

0554 0191 77.00

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

Funkfrequenz BBeesstt..--NNrr.. EEUURRLLäännddeerrvvaarriiaanntteenn

Funkhandgriffe separat

Fühlerkopf auf Handgriff mit
Fühlerleitung (Option)
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testo 635-1/-2 Die neue Messtechnologie für die Feuchtemessung

Anschluss von 3 Funkfühlern

Messung von Luftfeuchte,
Materialausgleichsfeuchte und
Drucktaupunkt in Druckluftsystemen

Anzeige von Taupunkt-Abstand, Min-,
Max- und Mittelwerten

Beleuchtbares Display

Zyklisches Ausdrucken der
Messwerte, z.B. einmal pro Minute

Best.-Nr.

0560 6351
EUR

252.00

testo 635-1, Feuchte-/Temperatur-
Messgerät, inkl. Batterie und
Kalibrier-Protokoll

testo 635-1

Best.-Nr.

0563 6352
EUR

354.00

testo 635-2, Feuchte-/Temperatur-
Messgerät mit Messwertspeicher,
PC-Software und USB-
Datenübertragungskabel, inkl.
Batterie und Kalibrier-Protokoll

testo 635-2

Zuverlässig  uund llangzeitstabil
Feuchte mmessen

Das neue testo 635 bietet die
Möglichkeit, Luftfeuchte,
Materialfeuchte (Basis:
Ausgleichsfeuchte), U-Wert und
den Drucktaupunkt in
Druckluftsystemen zu überprüfen
und zu analysieren. 

Flexibilität ddurch FFunkfühler

Neben klassischen Fühlern mit
Leitung ist eine drahtlose
Messung bis zu 20 m Entfernung
möglich. Beschädigungen der
Leitung oder Behinderungen in
der Handhabung sind so
ausgeschlossen. Maximal drei
Funkfühler können mit testo 635
erfasst und angezeigt werden. Die
Funkfühler sind für die
Messgrößen Temperatur und für
Feuchte verfügbar. Das optionale,
einfach steckbare Funkmodul ist
jederzeit nachrüstbar.

Mehr BBedienkomfort

Das testo 635 besticht durch die
intuitive Bedienung und
komfortable Menüführung. Bei
Messungen an unterschiedlichen
Messorten bietet das testo 635-2
den Vorteil, dass die Messwerte
zum jeweiligen Messort
zugeordnet werden. 

Für Langzeitmessung und
Materialfeuchtemessung kann
zwischen unterschiedlichen
Nutzer-Profilen umgeschaltet
werden.

testo 6635-22 mmit SSpeicher uund
Software

Das testo 635-2 hat einen
Speicher für 10.000 Messwerte.
Beim testo 635-2 können in der
mitgelieferten PC-Software
Kennlinien für verschiedene
Materialien hinterlegt und ins
Messgerät übertragen werden.
Feuchteverläufe können
aufgezeichnet und
grafisch/tabellarisch analysiert
und dargestellt werden.

Gemeinsame Vorteile testo 635-1/-2

Zusätzliche Vorteile testo 635-1

Zusätzliche Vorteile testo 635-2

Gerätespeicher für bis zu 10.000
Messwerte

PC-Software zur Analyse,
Archivierung und Dokumentation der
Messdaten

Direkte Anzeige der Materialfeuchte
aufgrund frei hinterlegbarer Kennlinien
(Basis Materialausgleichsfeuchte)

Anschlussmöglichkeit U-Wert-Fühler

Messortbezogenes Speichern von
Einzelmessungen oder Messreihen

Schneller Zugriff auf die wichtigsten
Funktionen über Nutzerprofile



Externes Schnell-Ladegerät für 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit
Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, inkl. Erhaltungsladung,
integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-
240 V, 300 mA, 50/60 Hz

0554 0610Servicekoffer für Messgerät, Fühler und Zubehör, Abmessung 490 x 420 x
110 mm

0516 0235

Weitere Infos unter10 www.testo.dewww.testo.de

Technische Daten und Zubehörtesto 635-1/-2

Betriebstemp. -20 ... +50 °C
Lagertemp. -30 ... +70 °C

Standzeit 200 h
Abmessung 220 x 74 x 46 mm

Batterietyp Alkali-Mangan, Mignon,
Typ AA

Gewicht 428 g
Gehäusematerial ABS/TPE/Metall

Messbereich -40 ... +150 °C
Genauigkeit
±1 Digit

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-40 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C)
±0.5% v. Mw. (restl. Messbereich)

Auflösung 0.1 °C0.1 °C

Technische Daten

Fühlertyp NTC (Feuchtefühler)Typ K (NiCr-Ni)

-200 ... +1370 °C
±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% v. Mw.) (restl.
Messbereich)

0 ... +100 %rF

0.1 %rF

Testo Feuchtesensor kapazitiv

Garantie 2 Jahre

0.1 hPa

0 ... 2000 hPa

Absolutdrucksonde

Drucker und Zubehör
Testo-Protokolldrucker mit kabelloser IRDA- und Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle
Thermopapier und 4 Mignon-Batterien

0554 0547

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen)
langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0568

Transport und Schutz
Best.-Nr.Zubehör

Servicekoffer für Grundausstattung Messgerät und Fühler, Abmessung 400 x
310 x 96 mm

0516 0035

Servicekoffer für Messgerät, Fühler und Zubehör, Abmessung 490 x 420 x
110 mm

0516 0135

Kalibrier-Zertifikate

Best.-Nr.Zubehör

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte
Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C

0520 0006

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Oberflächenfühler; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0071

ISO-Kalibrier-Zertifikat Drucktaupunkt
zwei Abgleichpunkte -10/-40 °Ctpd bei 6 bar

0520 0136

ISO Kalibrier-Zertifikat Absolutdruck, 3 Messpunkte über den Messbereich verteilt
Absolutdruck; Genauigkeit 0,1...0,6; 3 Pkt. über den Messbereich verteilt (0...70 bar)

0520 0185

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte
Kalibrierpunkte frei wählbar von 5...95 %rF bei +15...+35 °C oder bei -18...+80 °C

0520 0106

DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte
Elektronische Hygrometer; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C

0520 0206 

Weiteres Zubehör und Ersatzteile

Handgriff für steckbaren Feuchte-Fühlerkopf zum Anschluss an testo 635,
inklusive Fühlerleitung, zum Messen / Abgleich des Feuchte-Fühlerkopfes

0430 9735

testo-Salztöpfchen zur Kontrolle und Feuchteabgleich von Feuchtefühlern,
11,3 %rF und 75,3 %rF, inkl. Adapter für Feuchtefühler

0554 0660

Teflon-Sinterfilter, Ø 12 mm, für aggressive Medien
Hochfeuchte-Bereich (Dauermessungen), hohe Strömungsgeschwindigkeiten

0554 0756

Edelstahl-Sinterkappe, Ø 12 mm, zum Aufschrauben auf Feuchtefühler
für die Messung bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten oder verschmutzter Luft

0554 0647

Adapter für Oberflächen-Feuchtemessung, für Feuchte-Fühler Ø 12 mm
zur Lokalisierung von feuchten Stellen z.B. an Wänden etc.

0628 0012

Steckernetzteil, 5 VDC 500 mA mit Eurostecker 0554 0447

Lithium Batterie, Knopfzelle, Typ CR 2032, Ersatz-Li-Zelle zur Sicherung der
RAM-Daten, bei Batterie- und Akkuwechsel

0515 0028

Haftknet zum fixieren und dichten 0554 0761

41.0096.00

195.00

19.00

EUR

67.00

93.00

EUR

98.00

105.00

165.00

60.00

auf Anfrage

264.00

74.00

219.00

36.00

31.00

39.00

14.00

2.80

8.40

Teflon-Kappe Ø 5 mm, aufsteckbar, Material PTFE, (5 Stück) , Staubschutz,
Hochfeuchte-Messungen, hohe Strömungsgeschwindigkeiten

0554 1031 46.00

Abdeckkappe für Bohrlöcher, für Feuchte-Fühler Ø 12 mm, zur Messung der
Materialausgleichsfeuchte in Bohrlöchern

0554 2140 36.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat U-Wertfühler 0520 0481 95.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat U-Wertfühler 0520 0981 280.00



Ø 12 mm

Ø 12 mm
Feuchte-/Temperaturfühler 0636 9735-20 ... +70 °C

0 ... +100 %rF
±0.3 °C
±2,5 %rF (+5 ... +95 %rF)

256.00

Robuster Feuchtefühler für Messungen bis +125 °C,
kurzzeitig bis +140 °C, Ø 12 mm, z.B. Abluftkanäle und
für Messungen der Materialausgleichsfeuchte, z.B.
Schüttgüter

0636 21610 ... +100 %rF
-20 ... +125 °C

±2 %rF (+2 ... +98 %rF)
±0.2 °C

554.00

Dünner Feuchtefühler mit abgesetzter Elektronik, inkl.
4 aufsteckbaren Teflon-Schutzkappen für
Materialausgleichs-Feuchtemessung

0636 21350 ... +100 %rF
0 ... +40 °C

±2 %rF (+2 ... +98 %rF)
±0.2 °C

328.00

Weitere Infos unter 11www.testo.dewww.testo.de

Fühlertesto 635-1/-2

MessbereichAbbildungFeuchtefühler Best.-Nr. EURGenauigkeit

Messbereich GenauigkeitAbbildungDrucktaupunkt-Fühler t99 Best.-Nr. EUR

Messbereich GenauigkeitAbbildungAbsolutdruck-Fühler Best.-Nr. EUR

Messbereich GenauigkeitAbbildungLuftfühler t99 Best.-Nr. EUR

Messbereich GenauigkeitAbbildungOberflächenfühler t99 Best.-Nr. EUR
115 mm

Ø 5 mm
Ø 12 mm

Absolutdrucksonde 2000 hPa 0638 18350 ... +2000 hPa ±5 hPa 287.00

Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler mit federndem
Thermoelement-Band, auch für nicht plane Oberflächen,
Messbereich kurzz. bis +500°C, TE Typ K

0602 03933 sec-60 ... +300 °C Klasse 2* 96.00

115 mm

Ø 4 mm

Robuster Luftfühler, TE Typ K 0602 179325 sec-60 ... +400 °C Klasse 2* 46.00

Temperaturfühler zur U-Wert-Bestimmung,
Dreifach-Sensorik zur Ermittlung der
Wandtemperatur, inkl. Knetmasse

0614 1635-20 ... +70 °C Klasse 1; U-Wert: ±0.1 ±2% v. Mw. 169.00

300 mmDrucktaupunktfühler zur Messung in
Druckluftsystemen

0636 9835300 sec-30 ... +50 °C tpd
0 ... +100 %rF

±0.9 °C tpd (+0.1 ... +50 °C tpd)
±1 °C tpd (-4.9 ... 0 °C tpd)
±2 °C tpd (-9.9 ... -5 °C tpd)
±3 °C tpd (-19.9 ... -10 °C tpd)
±4 °C tpd (-30 ... -20 °C tpd)

634.00

300 mmPräzisions-Drucktaupunktfühler zur Messung in
Druckluftsystemen, inkl. Zertifikat mit Prüfpunkt
-40°C tpd

0636 9836300 sec-60 ... +50 °C tpd
0 ... +100 %rF

±0.8 °C tpd (-4.9 ... +50 °C tpd)
±1 °C tpd (-9.9 ... -5 °C tpd)
±2 °C tpd (-19.9 ... -10 °C tpd)
±3 °C tpd (-29.9 ... -20 °C tpd)
±4 °C tpd (-40 ... -30 °C tpd)

851.00

300 mm

Festkabel gestreckt

Festkabel gestreckt

Festkabel gestreckt

Festkabel gestreckt

Ø 4 mm

Zur Bestimmung des U-Wertes ist zusätzlich ein Fühler zur Bestimmung der Außentemperatur erforderlich: 0613 1001 bzw.
0613 1002 (Empfehlung) oder 0602 1793.

*Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 2 auf -40...+1200 °C.

**bei Verwendung mit NTC- oder Feuchte-Funkfühler zur Außentemperatur-Messung und 20 K Differenz der Luft innen/außen

60 mm
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Funkhandgriffe separat

Bestelldaten Option Funktesto 635-1/-2

Messtakt 0.5 sec oder 10 sec, am
Handgriff einstellbar

Batterietyp
Standzeit

Funk-Tauch-
/Einstechfühler, NTC

2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032) 2 Microzellen AAA
150 h (Messtakt 0.5 sec)
2 Monate (Messtakt 10 sec)

215 h (Messtakt 0.5 sec)
½ Jahr (Messtakt 10 sec)

Funkhandgriff Funkübertragung

Funkreichweite

unidirektional

Betriebstemp. -20 ... +50 °C
Lagertemp. -40 ... +70 °Cbis zu 20 m (Freifeld)

Funkfühler: Generelle technische Daten

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe inkl.
Adapter zum Anschluss von TE-Fühlern (Typ K)

-50 ... +1000 °C ±(0.7 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (restl. Messbereich)

FunkfrequenzLLäännddeerrvvaarriiaanntteenn
Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI,
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL

0554 0189869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

77.00

0554 0191 77.00

BBeesstt..--NNrr.. EEUURR

Messbereich Genauigkeit AuflösungFunkhandgriffe für steckbare TE-Fühler

Messbereich Genauigkeit Auflösung

0 ... +100 %rF
-20 ... +70 °C

±2 %rF (+2 ... +98 %rF)
±0.3 °C

0.1 %rF
0.1 °C

Funkhandgriffe inkl. Feuchte-Fühlerkopf

FFuunnkkhhaannddggrriiffff  ffüürr  sstteecckkbbaarree  FFüühhlleerrkkööppffee  mmiitt
FFeeuucchhttee--FFüühhlleerrkkooppff

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH,
PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL

0554 0189 77.00

Feuchte-Fühlerkopf, steckbar auf den Funkhandgriff 0636 9736 144.00
0554 0191 77.00

Feuchte-Fühlerkopf, steckbar auf den Funkhandgriff 0636 9736 144.00

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

Funkfrequenz BBeesstt..--NNrr.. EEUURRLLäännddeerrvvaarriiaanntteenn

0602 0394 51.00

0602 0394 51.00TE-Fühlerkopf zur Oberflächenmessung, steckbar auf den Funkhandgriff, TE Typ K

TE-Fühlerkopf zur Oberflächenmessung, steckbar auf den Funkhandgriff, TE Typ K

FFuunnkkhhaannddggrriiffff  ffüürr  sstteecckkbbaarree  FFüühhlleerrkkööppffee  mmiitt  TTEE--
FFüühhlleerrkkooppff  zzuurr  OObbeerrffllääcchheennmmeessssuunngg

-50 ... +350 °C
kurzzeitig bis +500 °C

Funkhandgriff:
±(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)
TE-Fühlerkopf: Klasse 2

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (restl. Messbereich)

5 sec

FunkfrequenzLLäännddeerrvvaarriiaanntteenn
Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI,
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL

0554 0189869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

77.00

0554 0191 77.00

120 mm

Ø 5 mm

40
mm

Ø 12
mm

BBeesstt..--NNrr.. EEUURR

Messbereich Genauigkeit AuflösungFunkhandgriffe inkl. Fühlerkopf für Oberflächenmessung t99

Für Sie zusammengestellt: Funkhandgriffe inkl. Fühlerkopf

Funkmodul zum Aufrüsten des Messgeräts mit Funkoption

Funkmodul für Messgerät, 869.85 MHz FSK, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI,
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Funkmodul für Messgerät, 915.00 MHz FSK, Zulassung für USA, CA, CL

0554 0188 31.00

0554 0190 31.00

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

FunkfrequenzLLäännddeerrvvaarriiaanntteenn BBeesstt..--NNrr.. EEUURR



Infrarot Typ K (NiCr-Ni)Fühlertyp Feuchtemodul
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Umschaltbare Optik für Messungen im
Fernfeld (75:1) und im Scharfpunkt (1
mm, Abstand 70 mm)

Besonders helle Kreuzlasermarkierung
zur Darstellung des realen Messflecks

Integriertes Feuchtemodul zur Messung der
Raumluftfeuchte und zur Bestimmung
des Taupunktabstands

Referenzgenauigkeit ±0,75 °C mit superschneller
Messtechnik (Scanning 100 ms)

Beleuchtbares Display (3-zeilig) mit Anzeige °C, %rF,
°C td, Min-/Max-Werte, Alarmgrenzwerte und
Emissionsgrad

Optischer und akustischer Alarm bei
Grenzwertüberschreitung

Fühlereingang für TE-Fühler zur Emissionsgrad-
Bestimmung 

Gerätespeicher für 90 Messprotokolle

PC-Software zur Archivierung und Dokumentation der
Messdaten (im Lieferumfang)

Halterung für Stativ zur Online-Messung über USB-Kabel (im
Lieferumfang)

Messdaten-Dokumentation vor Ort mit Testo-Protokolldrucker

Infrarot-Thermometer mit Switch-Optik (Fernfeld/Scharfpunkt)testo 845 mit integriertem
Feuchtemodul

Erstmalig können
Oberflächentemperaturen mit
kleinstem Durchmesser bei
kurzen und weiten Entfernungen
präzise gemessen werden. Die
umschaltbare Optik für Fernfeld-
und Nahfeldmessung
(Scharfpunkt) macht es möglich. 

Messungen im Fernfeld erfolgen
mit einer optischen Auflösung von
75:1. So können Oberflächen-
Temperaturen auch bei großer
Entfernung zum Messobjekt
genau gemessen werden. Bei
einem Abstand von 1,2 Meter
zum Messobjekt beträgt der
Messfleckdurchmesser nur 16
mm. Ein Kreuzlaser markiert dabei
exakt die Messstelle.

Bei Messungen mit kleinem
Abstand zum Messobjekt liefert
die Scharfpunktoptik einen
Messfleckdurchmesser von nur 1
mm bei einem Abstand von 70
mm! Zwei Laserpunkte markieren
dabei den Messfleck.

Technische Daten

Messbereich -35 ... +950 °C

Genauigkeit
±1 Digit

±2.5 °C (-35 ... -20.1 °C)
±1.5 °C (-20 ... +19.9 °C)
±0.75 °C (+20 ... +99.9 °C)
±0.75% v. Mw. (+100 ... +950
°C)

Auflösung 0.1 °C

Technische Daten

-35 ... +950 °C

±0.75 °C (-35 ...
+75 °C)
±1% v. Mw. (+75.1
... +950 °C)

0.1 °C

0 ... +100 %rF
0 ... +50 °C
-20 ... +50 °Ctd

±2 %rF (2 ... 98
%rF)
±0.5 °C (+10 ...
+40 °C) ±1 °C
(restl.
Messbereich)
0.1 °Ctd

ZubehörZubehör Best.-Nr. EUR
Steckernetzteil, 5 VDC 500 mA mit Eurostecker 0554 0447 14.00

Externes Schnell-Ladegerät für 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit
Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, inkl. Erhaltungsladung,
integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-
240 V, 300 mA, 50/60 Hz

0554 0610 41.00

Testo-Protokolldrucker mit kabelloser IRDA- und Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle
Thermopapier und 4 Mignon-Batterien, für Messwertausdruck vor Ort

0554 0547 195.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), langzeit-lesbare
Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0568 19.00

testo-Salztöpfchen zur Kontrolle und Feuchteabgleich von Feuchtefühlern,
11,3 %rF und 75,3 %rF, inkl. Adapter für Feuchtefühler, schnelle Kontrolle
oder Kalibrierung des Feuchtefühlers

0554 0660 219.00

Klebeband z.B. für blanke Oberflächen (Rolle, L.: 10 m, B.: 25 mm), E = 0,95,
temperaturbeständig bis +300°C

0554 0051 82.00

Silikon Wärmeleitpaste (14g), Tmax = +260 °C, zur Verbesserung des
Wärmeübergangs bei Oberflächenfühlern

0554 0004 9.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Thermometer; Kalibrierpunkte +60
°C; +120 °C; 180 °C

0520 0002 100.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Messgeräte, Kalibrierpunkte -
18°C, 0°C, +60°C

0520 0401 82.00

www.testo.dewww.testo.de

Fernfeld-Messung Scharfpunkt-Messung

70 mm

600 mm

1000 mm

2000 mm

Ø 543 mm

Ø 263 mm

Ø 151 mm
Ø 1 mm

Ø 20 mmØ 20 mm
Ø 16 mm

Ø 40 mm

Ø 130 mm

Ø 279 mm

10000 mm

5000 mm

2000 mm

1200 mm

Best.-Nr. EUR

0563 8451 753.00

testo 845, Infrarot-Temperatur-Messgerät mit Kreuzlasermarkierung
inkl. Feuchtemodul, umschaltbare Optik für Fernfeld- und
Scharfpunktmessung, Kontakt-Temperaturfühler anschließbar,
optischer/akustischer Alarm, Messwertspeicher, PC-Software inkl. USB-
Datenübertragungskabel, Alu-Koffer, Batterie und Kalibrier-Protokoll

Betriebstemp. -20 ... +50 °C
Lagertemp. -40 ... +70 °C

Standzeit 25 h (ohne Laser), 10 h
(mit Laser ohne
Beleuchtung), 5 h (mit
Laser und 50%
Beleuchtung)

Abmessung 155 x 58 x 195 mm

Batterietyp 2 Mignonzellen AA

Gewicht
Garantie

Messrate
465 g
2 Jahre

Emissionsfaktor Einstellbar 0,1 ... 1,0

Optische Auflösung Fernfeld: 16 mm @ 1200
mm (90%)

Nahfeld (Scharfpunkt): 1
mm @ 70 mm (90%)

Gehäusematerial schwarz/grau,
Metallblende

t 95: 250msScanning
Max/Min/Alarm: 100 ms

Switch-Optik 2:
Nahfeld Scharfpunkt
(1 mm, Abstand 70
mm) mit 2-Punkt-
Laser-Markierung

Switch-Optik 1:
Fernfeld 75:1 (16
mm, Abstand 1200
mm) mit Kreuzlaser-
Markierung
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Fühlertesto 845

Messbereich GenauigkeitAbbildungTauch-/Einstechfühler t99 Best.-Nr. EUR

500 mm

Ø 1.5 mm

Tauch-Messspitze, biegsam, TE Typ K 0602 5792-200 ... +1000 °C Klasse 1* 5 sec 27.00

300 mm
Ø 1.5 mmPräziser und schneller Tauchfühler, biegsam,

wasserdicht, TE Typ K
0602 0593-60 ... +1000 °C Klasse 1* 2 sec 76.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

60 mm

Ø 5 mm

14 mm

Ø 1.5 mm

Superschneller, wasserdichter Tauch-
/Einstechfühler, TE Typ K

0602 2693-60 ... +800 °C Klasse 1* 3 sec 92.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

114 mm

Ø 5 mm

50 mm

Ø 3.7 mm

Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K 0602 1293-60 ... +400 °C Klasse 2* 7 sec 33.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

Messbereich GenauigkeitAbbildung t99 Best.-Nr. EUR
115 mm

Ø 4 mm

Robuster Luftfühler, TE Typ K 0602 1793-60 ... +400 °C Klasse 2* 25
sec

46.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

Luftfühler

35 mm
Ø 20 mm

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, mit Haft-
Magneten, für Messungen an metallischen
Flächen, TE Typ K

0602 4792-50 ... +170 °C Klasse 2* 146.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.6 m

75 mm
Ø 21 mm

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, mit Haft-
Magneten, für höhere Temperaturen, für
Messungen an metallischen Flächen, TE Typ K

0602 4892-50 ... +400 °C Klasse 2* 162.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.6 m

115 mm

Ø 5 mm
Ø 12 mm

Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler mit federndem
Thermoelement-Band, auch für nicht plane Oberflächen,
Messbereich kurzz. bis +500°C, TE Typ K

0602 0393-60 ... +300 °C Klasse 2* 3 sec 96.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

150 mm

Ø 2.5 mm Ø 4 mm

Präziser, wasserdichter Oberflächenfühler mit
kleinem Messkopf für plane Oberflächen, TE Typ K

0602 0693-60 ... +1000 °C Klasse 1* 20
sec

87.00

Anschluss:  Festkabel gestreckt 1.2 m

80 mm

Ø 5 mm

50 mm

Ø 12 mm

Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler mit federndem
Thermoelementband, abgewinkelt auch für nicht plane
Oberflächen, Messbereich kurzz. bis +500°C, TE Typ K

0602 0993-60 ... +300 °C Klasse 2* 3 sec 115.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

680 mm 12 mm

Ø 25 mm

Flachkopf-Oberflächenfühler mit Teleskop max.
680 mm für Messungen an schwer zugänglichen
Stellen, TE Typ K

0602 2394-50 ... +250 °C Klasse 2* 3 sec 258.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.8 m

115 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Wasserdichter Oberflächenfühler mit verbreiterter
Messspitze für plane Oberflächen, TE Typ K

0602 1993-60 ... +400 °C Klasse 2* 30
sec

46.00

Anschluss:  Festkabel gestreckt 1.2 m

Messbereich GenauigkeitAbbildung t99 Best.-Nr. EUROberflächenfühler

Rohranlegefühler für Rohrdurchmesser 5 ... 65
mm, mit austauschbarem Messkopf, Messbereich
kurzz. bis +280°C, TE Typ K

0602 4592-60 ... +130 °C Klasse 2* 5 sec 122.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

35 mm

15
 m

m

Ersatz-Messkopf für Rohranlegefühler, TE Typ K 0602 0092-60 ... +130 °C Klasse 2* 5 sec 39.00

Zangenfühler für Messungen an Rohren,
Rohrdurchmesser 15...25 mm (max. 1"),
Messbereich kurzz. bis +130 °C, TE Typ K

0602 4692-50 ... +100 °C Klasse 2* 5 sec 55.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

395 mmRohranlegefühler mit Klettband, für die
Temperaturmessung an Rohren mit Durchmesser
bis max. 120 mm, Tmax +120 °C, TE Typ K

0628 0020-50 ... +120 °C Klasse 1* 90
sec

45.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.5 m

Messbereich GenauigkeitAbbildung t99 Best.-Nr. EUROberflächenfühler

20 mm

Messbereich GenauigkeitAbbildungThermopaare t99 Best.-Nr. EUR
800 mm

Ø 1.5 mm

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, Länge 800
mm, Glasseide, TE Typ K

0602 0644-50 ... +400 °C Klasse 2*
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5 sec 17.50

125 mm

Ø 4 mm

30 mm

Ø 3.2 mm

Wasserdichter Lebensmittelfühler aus Edelstahl
(IP65), TE Typ K

0602 2292-60 ... +400 °C Klasse 2* 7 sec 78.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

115 mm
Ø 5 mm

30 mm

Ø 3.5 mm

Robuster Lebensmittel-Einstechfühler mit
Spezialhandgriff, IP65, verstärkte Leitung (PUR),
TE Typ K

0602 2492-60 ... +400 °C Klasse 1* 6 sec 90.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

Messbereich GenauigkeitAbbildung t99 Best.-Nr.

240 mm

Ø 4 mm

Wasserdichter robuster Tauch-/Einstechfühler mit
Metallschutzschlauch Tmax +230°C, z.B. zur
Temperaturkontrolle in kochendem Öl, TE Typ K

0628 1292-50 ... +230 °C Klasse 1* 15
sec

74.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 1 m

Foodfühler

40 mmReaktionsschneller Paddel-Oberflächenfühler, zur
Messung an schwer zugänglichen Stellen wie z.B.
an schmalen Öffnungen und Ritzen, TE Typ K

0 ... +300 °C Klasse 2* 101.000602 01935 sec

Anschluss: Festkabel gestreckt

145 mm

Ø 8 mm

EUR
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Kalibrier-Zertifikate
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte
-8 °C; 0 °C; +40 °C je Kanal/Gerät

0520 0171 92.00

Weiteres Zubehör und Ersatzteile

Drucker und Zubehör

Software und Zubehör

Interner Feuchte-/Temperatursensortesto 175-H1

testo 175-H1 ohne Display (Abbildung
in Originalgröße)

Der preiswerte Feuchte-
/Temperatur-Logger testo 175-H1
ohne Display kontrolliert sicher,
präzise und unauffällig
Raumfeuchte- und
Temperaturschwankungen. 

Grenzwerte können eingegeben
werden, bei Über- und
Unterschreiten wird eine Alarm-
Anzeige aktiviert. testo 575, der
Schnelldrucker belegt
Klimaschwankungen schwarz auf
weiß.

Best.-Nr.

0563 1757
EUR

185.00

testo 175-H1, Feuchte-
/Temperaturlogger (ohne Display), 2
Kanal, mit internen Sensoren,
Wandhalterung und Kalibrier-
Protokoll

Feuchte-Sensor garantiert
langzeitstabil

Nichtflüchtiger Speicher für sichere
Daten, auch bei leerer Batterie

Schnelle Dokumentation mit dem
Infrarot-Drucker, 6 Zeilen/sec

Datenübertragung zum PC oder
Notebook via Interface oder
Datensammler testo 580

Großes Display, ist auch aus einiger
Entfernung gut lesbar (testo 175-H2)

Fernanbindung über GSM möglich

Transport und Schutz

Best.-Nr. EURZubehör

testo 175-H1 ohne Display

Best.-Nr. EURZubehör

Schloss für Wandhalterung der Datenlogger testo 175/177 0554 1755 8.00

Batterie, 3,6 V / 0,8 Ah 1/2 AA, für testo 175-T3/175-H1/175-H2/175-
S1/175-S2

0515 0175 16.50

Set Datensammler testo 580 mit RS232 inkl. Ausleseschalen, für Datenlogger
testo 175/177

0554 1778 195.00

Alarm-Schaltausgang testo 581, potentialfrei, für testo 175/177, für die
zuverlässige Weiterleitung von Grenzwertüberschreitungen z.B. an Hupen,
Lampen, SPS usw.

0554 1769 145.00

Set ComSoft 3 - Basic mit RS 232-Interface für testo 175, Basis-Software mit
Diagramm- und Tabellendarstellung, inkl. Tischschale, PC-Anschlusskabel

0554 1759 85.00

Set ComSoft 3 - Basic mit USB-Interface für testo 175, Basis Software mit
Diagramm- und Tabellendarstellung, inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel

0554 1766 99.00

ComSoft 3 - Professional mit Messdatenverwaltung, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)

0554 0830 265.00

ComSoft 3 - für Anforderungen nach CFR 21 Part 11, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)

0554 0821 1200.00

RS232-Interface für testo 175/177 inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel,
(für ComSoft 3 - Professional bitte mitbestellen)

0554 1757 75.00

USB-Interface, für testo 175/177 inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel, (für
ComSoft 3 - Professional bitte mitbestellen)

0554 1768 89.00

Ethernet-Adapter, RS232 - Ethernet inkl. Softwaretreiber, Netzteil, ermöglicht
Datenkommunikation im Netzwerk

0554 1711 350.00

Schnelldrucker testo 575, inkl. 1 Rolle Thermopapier und Batterien,
infrarotgesteuerter Thermo-Liniendrucker mit Grafikfunktion

0554 1775 335.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen) 0554 0569 17.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), langzeit-lesbare
Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0568 19.00

Etiketten-Thermopapier (Testo-patentiert) für Drucker testo 575 (6 Rollen) zum
direkten Aufkleben

0554 0561 31.80

Messbereich
Temperatur (NTC)

-10 ... +50 °C

±0.5 °C ±1 Digit

0.1 °C
0 ... +100 %rF

±3 %rF ±1 Digit

0.1 %rF

-10 ... +50 °C
-40 ... +70 °C

Batterietyp Lithium-Batterie

3700
Gewicht 80 g

Garantie
Batterie-Standzeit: 2,5 Jahre bei Messtakt 15 min
(-10...+50 °C)

Messtakt: 10 s...24 h

Software: Microsoft Windows 95b / 98 / ME /
NT4-Sp4 / 2000 / XP

2 Jahre
82 x 52 x 30 mm

Technische Daten

Genauigkeit
Auflösung
Messbereich
Testo Feuchtesensor kapazitiv

Genauigkeit
Auflösung

Betriebstemp.
Lagertemp.

Abmessung

Speicher

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, 
Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0076 108.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, 
Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0246 284.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte -
20 °C; 0 °C; +60 °C; je Kanal/Gerät

0520 0261 295.00

Weitere Infos unter www.testo.dewww.testo.de16

Set Datensammler testo 580 mit USB inkl. Ausleseschalen, für Datenlogger
testo 175/177

0554 1764 220.00

Alarm-Modem GSM, (ohne Testo-Messgerät und den notwendigen RS232-
Adapter)

0554 0522 535.00

Software Testo Alarm-Editor Professional AK20 (CD inkl. Betriebsanleitung),
für Messgeräte der Typen testo 175/177/400/650/950/454

0554 0519 330.00

Software Testo Alarm-Editor Basic AK4 (CD inkl. Betriebsanleitung), für
Messgeräte der Typen testo 175/177/400/650/950

0554 0518* 155.00

Stabantenne, zum Anschrauben auf GSM-Modem, 2-fach knickbar 0554 0523 38.00

Magentfuß-Antenne, mit 3 m Kabel 0554 0524 59.00

Netzteil (Hutschienenmontage) 90 ... 264 VAC / 24 VDC (2,5 A) 0554 1749 140.00

Stecker-Netzteil 0554 1142 77.00

Serielles Schnittstellenkabel (RS232), zur Erst-Parametrierung des Alarm-
Modems

0449 0051 11.10

*Begrenzter Funktionsumfang
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Alarm-Modem GSM, (ohne Testo-Messgerät und den notwendigen RS232-
Adapter)

0554 0522 535.00

Software Testo Alarm-Editor Professional AK20 (CD inkl. Betriebsanleitung),
für Messgeräte der Typen testo 175/177/400/650/950/454

0554 0519 330.00

Software Testo Alarm-Editor Basic AK4 (CD inkl. Betriebsanleitung), für
Messgeräte der Typen testo 175/177/400/650/950

0554 0518* 155.00

Stabantenne, zum Anschrauben auf GSM-Modem, 2-fach knickbar 0554 0523 38.00

Magentfuß-Antenne, mit 3 m Kabel 0554 0524 59.00

Netzteil (Hutschienenmontage) 90 ... 264 VAC / 24 VDC (2,5 A) 0554 1749 140.00

Stecker-Netzteil 0554 1142 77.00

Serielles Schnittstellenkabel (RS232), zur Erst-Parametrierung des Alarm-
Modems

0449 0051 11.10

www.testo.deWeitere Infos unter www.testo.de

Kalibrier-Zertifikate
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte
-8 °C; 0 °C; +40 °C je Kanal/Gerät

0520 0171 92.00

Weiteres Zubehör und Ersatzteile

Drucker und Zubehör

Software und Zubehör

Interner Feuchte-/Temperatursensor und Displaytesto 175-H2

testo 175-H2 mit Display (Abbildung in
Originalgröße)

Der kompakte Feuchte-
/Temperaturlogger mit Display. Er
liefert vor Ort den schnellen
Überblick über die aktuellen
Messwerte, zuletzt gespeicherten
Werte, Max- und Min-Werte und
die Anzahl der Grenzüber- und
Unterschreitungen.

Der Schnelldrucker testo 575
belegt die Einhaltung des
vorgeschriebenen
Lagerraumklimas bzw.
Produktionsklimas. Anschließend
können alle mit dem
Datensammler testo 580
aufgenommenen Werte zur
Auswertung in einen PC
übertragen werden.

Best.-Nr.

0563 1758
EUR

240.00

testo 175-H2, Feuchte-
/Temperaturlogger (mit Display), 2
Kanal, mit internen Sensoren,
Wandhalterung und Kalibrier-
Protokoll

Feuchte-Sensor garantiert
langzeitstabil

Nichtflüchtiger Speicher für sichere
Daten, auch bei leerer Batterie

Schnelle Dokumentation mit dem
Infrarot-Drucker, 6 Zeilen/sec

Datenübertragung zum PC oder
Notebook via Interface oder
Datensammler testo 580

Großes Display, ist auch aus einiger
Entfernung gut lesbar (testo 175-H2)

Fernanbindung über GSM möglich

Transport und Schutz

Best.-Nr. EURZubehör

testo 175-H2 mit Display

Best.-Nr. EURZubehör

Schloss für Wandhalterung der Datenlogger testo 175/177 0554 1755 8.00

Batterie, 3,6 V / 0,8 Ah 1/2 AA, für testo 175-T3/175-H1/175-H2/175-
S1/175-S2

0515 0175 16.50

Set Datensammler testo 580 mit RS232 inkl. Ausleseschalen, für Datenlogger
testo 175/177

0554 1778 195.00

Alarm-Schaltausgang testo 581, potentialfrei, für testo 175/177, für die
zuverlässige Weiterleitung von Grenzwertüberschreitungen z.B. an Hupen,
Lampen, SPS usw.

0554 1769 145.00

Set ComSoft 3 - Basic mit RS 232-Interface für testo 175, Basis-Software mit
Diagramm- und Tabellendarstellung, inkl. Tischschale, PC-Anschlusskabel

0554 1759 85.00

Set ComSoft 3 - Basic mit USB-Interface für testo 175, Basis Software mit
Diagramm- und Tabellendarstellung, inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel

0554 1766 99.00

ComSoft 3 - Professional mit Messdatenverwaltung, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)

0554 0830 265.00

ComSoft 3 - für Anforderungen nach CFR 21 Part 11, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)

0554 0821 1200.00

RS232-Interface für testo 175/177 inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel,
(für ComSoft 3 - Professional bitte mitbestellen)

0554 1757 75.00

USB-Interface, für testo 175/177 inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel, (für
ComSoft 3 - Professional bitte mitbestellen)

0554 1768 89.00

Ethernet-Adapter, RS232 - Ethernet inkl. Softwaretreiber, Netzteil, ermöglicht
Datenkommunikation im Netzwerk

0554 1711 350.00

Schnelldrucker testo 575, inkl. 1 Rolle Thermopapier und Batterien,
infrarotgesteuerter Thermo-Liniendrucker mit Grafikfunktion

0554 1775 335.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen) 0554 0569 17.00
Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), langzeit-lesbare
Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0568 19.00

Etiketten-Thermopapier (Testo-patentiert) für Drucker testo 575 (6 Rollen) zum
direkten Aufkleben

0554 0561 31.80
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ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, 
Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0076 108.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, 
Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0246 284.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte -
20 °C; 0 °C; +60 °C; je Kanal/Gerät

0520 0261 295.00

Messbereich
Temperatur (NTC)

-20 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

Batterietyp Lithium-Batterie

16000
Gewicht 85 g

Garantie
Batterie-Standzeit: 2,5 Jahre bei Messtakt 15 min
(-10...+50 °C)

Messtakt: 10 s...24 h

Software: Microsoft Windows 95b / 98 / ME /
NT4-Sp4 / 2000 / XP

2 Jahre
82 x 52 x 30 mm

Technische Daten

Genauigkeit
Auflösung
Messbereich
Testo Feuchtesensor kapazitiv

Genauigkeit
Auflösung
Betriebstemp.
Lagertemp.

Abmessung

Speicher-20 ... +70 °C

±0.5 °C ±1 Digit

0.1 °C
0 ... +100 %rF

±3 %rF ±1 Digit

0.1 %rF

Datenlogger

Set Datensammler testo 580 mit USB inkl. Ausleseschalen, für Datenlogger
testo 175/177

0554 1764 220.00

*Begrenzter Funktionsumfang
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Feuchte-/Temperaturlogger, 4 Kanal, mit int. Sensoren, ext. Temperatur-
Fühlereingang und Displaytesto 177-H1

Langzeitstabiler Feuchtesensor mit
schneller Ansprechzeit

Kontroll- und Abgleichmöglichkeit
durch Abgleichset

Schutzkappen für verschmutzte Luft
oder aggressive Gase

Komfortable Dokumentation mit
Infrarot-Drucker oder PC/Notebook

Speicher bis 48000 Messwerte

Fernanbindung über GSM möglich

Sensible Produkte erfordern das
richtige Klima in der Produktion
und Zwischenlagerung. Mit dem
Profi-Datenlogger testo 177-H1
ist eine zuverlässige Erfassung
und Dokumentation der
Messwerte über Monate/Jahre
möglich. 

An den Datenlogger können
zusätzlich Oberflächen-, Tauch-
und Luftfühler angeschlossen
werden z. B. zur kontinuierlichen
Ermittlung des
Taupunktabstandes.

Best.-Nr.

0563 1775
EUR

425.00

testo 177-H1, Feuchte-
/Temperaturlogger, 4 Kanal, mit int.
Sensoren und zusätzlich ext.
Temperatur-Fühlereingang,
Wandhalterung und Kalibrier-
Protokoll

18

35 mm

Ø 3 mm

Stummelfühler, IP 54 0628 7510-20 ... +70 °C ±0.2 °C (-20 ... +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)

15
sec

38.00

40 mm

Ø 6 mm

Einbaufühler mit Aluminium-Hülse, IP 65 0628 7503*-30 ... +90 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (restl. Messbereich)

190
sec

45.00

Anschluss: Festkabel gestreckt; Kabellänge: 2.4 m

Messbereich GenauigkeitAbbildungFühler (NTC) t99 Best.-Nr. EUR

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Genauer Tauch-/Einstechfühler, Leitungslänge 6
m, IP 67

0610 1725*-35 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

5 sec 84.00

Anschluss: Festkabel gestreckt; Kabellänge: 6 m

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Genauer Tauch-/Einstechfühler, Leitungslänge
1,5 m, IP 67

0628 0006*-35 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

5 sec 65.00

Anschluss: Festkabel gestreckt; Kabellänge: 1.5 m

Einschraubfühler zur Messung an schwer
zugänglichen Stellen, M6 Gewinde, IP 54

0628 7514*-50 ... +80 °C ±0.5% v. Mw. 70
sec

72.00

Anschluss: Festkabel gestreckt; Kabellänge: 2 m

40 mm
8 x 8 mm

Fühler zur Oberflächenmessung 0628 7516*-50 ... +80 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C) 150
sec

75.00

Anschluss: Festkabel gestreckt; Kabellänge: 2 m

Wandoberflächen-Temperaturfühler, z.B. für den
Nachweis von Schäden in der Bausubstanz

0628 7507-50 ... +80 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C) 20
sec

57.50

Anschluss: Festkabel gestreckt; Kabellänge: 3 m

300 mm

30
 m

m

Rohranlegefühler mit Klettband für
Rohrdurchmesser bis max. 75 mm, Tmax. +75°C,
NTC

0613 4611-50 ... +70 °C ±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

77.00

Anschluss: Festkabel gestreckt; Kabellänge: 1.5 m

125 mm

Ø 4 mm

15 mm

Ø 3 mm

Edelstahl NTC Lebensmittelfühler (IP65) mit
PUR-Leitung

0613 2211*-50 ... +150 °C2) ±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

8 sec 92.00

Anschluss: Festkabel gestreckt; Kabellänge: 1.5 m

115 mm

Ø 5 mm

30 mm

Ø 3.5 mm

Robuster NTC Lebensmittel-Einstechfühler mit
Spezialhandgriff, verstärkter PUR-Leitung

0613 2411*-25 ... +150 °C2) ±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

7 sec 90.00

Anschluss: Festkabel gestreckt; Kabellänge: 1.4 m

Kühlhausfühler mit Aluminium-Hülse, IP 54,
mit silikonisolierter Flachbandleitung

0628 0042*-40 ... +90 °C
(kurzzeitig bis +105 °C)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.4 °C (-35 ... 0 °C)
±0.5 °C (restl. Messbereich)

190
sec

61.00

110 mm

Ø 8 mm

30 mm

Ø 4 mm

Gefriergutfühler NTC zum Einschrauben ohne
Vorbohren (inkl. steckbare Leitung)

0613 3211*-50 ... +140 °C2) ±0.5% v. Mw. (+100 ... +140 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

20
sec

142.00

Anschluss: steckbare Leitung 1.5 m

Die spezifizierte Dichtigkeitsklasse bei Datenloggern wird mit diesen Fühlern erreicht. *Fühler getestet nach EN 12830 für die Eignung in den Bereichen Transport und Lagerung
2) Dauermessbereich +125 °C, kurzzeitig +150 °C bzw. +140 °C (2 Minuten)

115 mm 50 mm

Ø 4 mm

Präziser, robuster NTC Luftfühler 0613 1712-50 ... +125 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

60
sec

57.00

Ø 5 mm
Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m



Fühlertyp NTC (intern) Taupunkt
berechnet

Testo Feuchtesensor
kapazitiv

NTC (extern)

Kalibrier-Zertifikate
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte -
18 °C; 0 °C; +60 °C je Kanal/Gerät

0520 0151 92.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, 
Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0076 108.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, 
Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0246 284.00
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Alarm-Modem GSM, (ohne Testo-Messgerät und den notwendigen RS232-
Adapter)

0554 0522 535.00

Software Testo Alarm-Editor Professional AK20 (CD inkl. Betriebsanleitung),
für Messgeräte der Typen testo 175/177/400/650/950/454

0554 0519 330.00

Software Testo Alarm-Editor Basic AK4 (CD inkl. Betriebsanleitung), für
Messgeräte der Typen testo 175/177/400/650/950

0554 0518* 155.00

Stabantenne, zum Anschrauben auf GSM-Modem, 2-fach knickbar 0554 0523 38.00

Magentfuß-Antenne, mit 3 m Kabel 0554 0524 59.00

Netzteil (Hutschienenmontage) 90 ... 264 VAC / 24 VDC (2,5 A) 0554 1749 140.00

Stecker-Netzteil 0554 1142 77.00

Serielles Schnittstellenkabel (RS232), zur Erst-Parametrierung des Alarm-
Modems

0449 0051 11.10

www.testo.deWeitere Infos unter www.testo.de
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Messbereich -20 ... +70 °C
±0.5 °C

0.1 °C

-40 ... +70 °Ctd

0.1 °Ctd

-20 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

Batterietyp Lithium-Batterie
IP54
48000
130 gGewicht

Garantie

Batterie-Standzeit: 5 Jahre bei Messtakt 15 min
(-10...+50 °C)

Messtakt: 2 s...24 h

Software: Microsoft Windows 95b / 98 / ME /
NT4-Sp4 / 2000 / XP

2 Jahre
103 x 64 x 33 mm

Technische Daten

Genauigkeit
±1 Digit

Auflösung

Betriebstemp.
Lagertemp.

0 ... +100 %rF
±2 %rF

0.1 %rF

-40 ... +120 °C
±0.2 °C (-25 ...
+70 °C)
±0.4 °C (restl.
Messbereich)

0.1 °C

Abmessung

Schutzart
Speicher

Weiteres Zubehör und Ersatzteile

Drucker und Zubehör

Software und Zubehör

Zubehör Feuchte-Fühler/Sonden

Transport und Schutz
Best.-Nr. EURZubehör Best.-Nr. EURZubehör

Schloss für Wandhalterung der Datenlogger testo 175/177 0554 1755 8.00

Set Datensammler testo 580 mit RS232 inkl. Ausleseschalen, für Datenlogger
testo 175/177

0554 1778 195.00

220.00

Alarm-Schaltausgang testo 581, potentialfrei, für testo 175/177, für die
zuverlässige Weiterleitung von Grenzwertüberschreitungen z.B. an Hupen,
Lampen, SPS usw.

0554 1769 145.00

ComSoft 3 - Professional mit Messdatenverwaltung, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)

0554 0830 265.00

ComSoft 3 - für Anforderungen nach CFR 21 Part 11, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)

0554 0821 1200.00

RS232-Interface für testo 175/177 inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel,
(für ComSoft 3 - Professional bitte mitbestellen)

0554 1757 75.00

USB-Interface, für testo 175/177 inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel, (für
ComSoft 3 - Professional bitte mitbestellen)

0554 1768 89.00

Ethernet-Adapter, RS232 - Ethernet inkl. Softwaretreiber, Netzteil, ermöglicht
Datenkommunikation im Netzwerk

0554 1711 350.00

Schnelldrucker testo 575, inkl. 1 Rolle Thermopapier und Batterien,
infrarotgesteuerter Thermo-Liniendrucker mit Grafikfunktion

0554 1775 335.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen) 0554 0569 17.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), langzeit-lesbare
Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0568 19.00

Etiketten-Thermopapier (Testo-patentiert) für Drucker testo 575 (6 Rollen) zum
direkten Aufkleben

0554 0561 31.80

Transportkoffer für bis zu 5 Datenlogger testo 177, Drucker testo 575,
Datensammler testo 580 und Zubehör

0516 1770 75.00

Set ComSoft 3 - Basic mit RS 232-Interface für testo 175, Basis-Software mit
Diagramm- und Tabellendarstellung, inkl. Tischschale, PC-Anschlusskabel

0554 1774 75.00

Set ComSoft 3 - Basic mit USB-Interface für testo 177, Basis Software mit
Diagramm- und Tabellendarstellung, inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel

0554 1767 99.00

Metallschutzkorb, Ø 12 mm für Feuchtefühler, für
die Messung bei Strömungsgeschwindigkeiten
kleiner 10 m/s

0554 0755 33.00

Kappe mit Drahtgewebe-Filter, Ø 12 mm 0554 0757 42.00

Teflon-Sinterfilter, Ø 12 mm, für aggressive
Medien, Hochfeuchte-Bereich (Dauermessungen),
hohe Strömungsgeschwindigkeiten

0554 0756 36.00

Edelstahl-Sinterkappe, Ø 12 mm, zum Aufschrauben
auf Feuchtefühler, für die Messung bei hohen
Strömungsgeschwindigkeiten oder verschmutzter Luft

0554 0647 31.00

testo-Salztöpfchen zur Kontrolle und Feuchteabgleich von Feuchtefühlern,
11,3 %rF und 75,3 %rF, inkl. Adapter für Feuchtefühler, schnelle Kontrolle
oder Kalibrierung des Feuchtefühlers

0554 0660 219.00

Batterie, 3,6 V / 1,9 Ah 1AA, für testo 175-T1/175-T2 und alle Logger testo
177

0515 0177 29.00

Datenlogger

Set Datensammler testo 580 mit USB inkl. Ausleseschalen, für Datenlogger
testo 175/177

0554 1764

*Begrenzter Funktionsumfang



NTC Testo Feuchtesensor kapazitivFühlertyp

Kalibrier-Zertifikate

Interner Feuchte-/Temperatursensortestostor 171-3

testostor 171-3, ein kompaktes
Messdaten-Speichergerät mit
internem Feuchte-/
Temperaturfühler zum schnellen
Platzieren direkt am Messort.

Die gespeicherten Daten können
mit dem Testo-Protokolldrucker
vor Ort protokolliert oder mittels
Interface (Schnittstelle) und der
Software auf dem PC
ausgewertet werden.

Best.-Nr.

0577 1713
EUR

599.00

testostor 171-3, Feuchte-
Messdaten-Speichergerät %rF, °C,
inkl. Startmagnet, Batterie und
Kalibrier-Protokoll

Aufsteckbare Anzeige, Messwerte vor
Ort kontrollieren

Kontroll- und Abgleichmöglichkeit
durch Abgleichset

Messrate: 2 sec bis 24 h frei wählbar

Einfacher Batteriewechsel

DKD-Kalibrierung möglich

Sinterkappenschutz für staubhaltige
Umgebung (siehe Zubehör)

Geeignet für den Außenbereich

Schutzklasse IP65

Datenauswertung auf PC

Set 1: ohne Anzeige

Set 2: mit Anzeige

Set Best.-Nr. EUR

Best.-Nr. EURZubehör

Messbereich

Aluminium, eloxiert

-20 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

Batterietyp Lithium-Batterie

20000

Gewicht

Messrate: 2 sec bis 24 h frei wählbar

Batteriestandzeit: bis zu 5 Jahren

Software: Menügeführt ab Microsoft Windows
95 / NT 4 Servicepack 4

320 g

Schutzklasse IP65
Garantie 2 Jahre

131 x 68 x 84 mm

Technische Daten

Genauigkeit

Auflösung

Gehäusematerial

Betriebstemp.
Lagertemp.

Abmessung

Speicher

-10 ... +50 °C
±0.5 °C (-10 ... +39.9 °C)
±0.6 °C (+40 ... +50 °C)

0.1 °C

0 ... +100 %rF
±3 %rF (+2 ... +98 %rF)

0.1 %rF

±1 Digit

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, 
Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C je Kanal/Gerät

0520 0171 92.00
Transport und Schutz

Weiteres Zubehör und Ersatzteile

Drucker und Zubehör

Software und Zubehör

Best.-Nr. EURZubehör

Transport-Koffer (Kunststoff) für Messdaten-Speichergeräte (max. 5 Stk.) und
Zubehör, für den sicheren Transport

0516 0117 135.00

Halterung mit Schloss für Messdaten-Speichergerät, Diebstahlsicherung 0554 1782 40.00

Anzeige, auf Messdaten-Speichergerät aufsteckbar, für die schnelle Kontrolle
vor Ort

0554 0176 230.00

Anzeige inkl. Druckoption, auf Messdaten-Speichergerät aufsteckbar, für die
schnelle Kontrolle vor Ort

0554 0175 299.00

Optische Alarmanzeige für Messdaten-Speichergerät, netzunabhängig, meldet
zuverlässig Grenzwertüber- und -unterschreitung

0628 0025 245.00

Ersatzbatterie für testostor 171, Batteriewechsel schnell und einfach 0515 0018 35.00

Testo-Protokolldrucker mit kabelloser IRDA- und Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle
Thermopapier und 4 Mignon-Batterien, für Messwertausdruck vor Ort

0554 0547 195.00

Externes Schnell-Ladegerät für 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit
Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, inkl. Erhaltungsladung,
integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-
240 V, 300 mA, 50/60 Hz

0554 0610 41.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen) 0554 0569 17.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), langzeit-lesbare
Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0568 19.00

ComSoft 3 - Professional mit Messdatenverwaltung, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve

0554 0830 265.00

ComSoft 3 - für Anforderungen nach CFR 21 Part 11, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)

0554 0821 1200.00

Interface (Schnittstelle), aufsteckbar auf Datenlogger testostor 171 0554 1781 49.00

Ethernet-Adapter, RS232 - Ethernet inkl. Softwaretreiber, Netzteil, ermöglicht
Datenkommunikation im Netzwerk

0554 1711 350.00

Edelstahl-Sinterkappe, Ø 21 mm, zum Aufschrauben auf Feuchtefühler,
Schutz bei hoher mech. Belastung und hohen Strömungsgeschwindigkeiten

0554 0640 33.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, 
Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0246 284.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, 
Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0076 108.00

Set 1 testostor 171-3, inkl. Feuchte-Messdaten-Speichergerät %rF, °C mit
Startmagnet, Batterie, Kalibrier-Protokoll und Software mit Interface

0563 1713 685.00

Set 2 testostor 171-3, inkl. Feuchte-Messdaten-Speichergerät %rF, °C mit
Startmagnet, Batterie, Kalibrier-Protokoll, Software mit Interface und
aufsteckbarer Anzeige (ohne Druckfunktion)

0563 3176 780.00

testo-Salztöpfchen zur Kontrolle und Feuchteabgleich von Feuchtefühlern,
11,3 %rF und 75,3 %rF, inkl. Adapter für Feuchtefühler, schnelle Kontrolle
oder Kalibrierung des Feuchtefühlers

0554 0660 219.00

www.testo.deWeitere Infos unter www.testo.de20



NTC Testo Feuchtesensor kapazitivFühlertyp

Weiteres Zubehör und Ersatzteile

www.testo.deWeitere Infos unter www.testo.de

Kalibrier-Zertifikate

Datenlogger für den Ex-Bereich mit internem Feuchte-
/TemperatursensorEx 171-3

Im äußerst robusten
Metallgehäuse garantiert das Ex
171-3 für Langzeitmessungen in
explosionsgefährdeten Bereichen
eine hohe Messgenauigkeit.

Zum Auslesen der Daten in den
PC wird das Interface außerhalb
des explosionsgefährdeten
Bereichs aufgesteckt. Die
graphische oder tabellarische
Auswertung der Daten erfolgt
über die komfortable Software.

Best.-Nr.

0577 1733
EUR

910.00

Ex 171-3, Feuchte-Messdaten-
Speichergerät %rF, °C, inkl.
Startmagnet, Batterie und Kalibrier-
Protokoll

Nicht manipulierbare Messergebnisse

Diebstahlsichere Befestigung

Kontroll- und Abgleichmöglichkeit
durch Abgleichset

TÜV 00 ATEX 1586

Ex 171-3, Das Set im Transportkoffer

- Ex 171-3, Feuchte-Messdaten-Speichergerät %rF, °C, inkl. Startmagnet, Batterie und Kalibrier-
Protokoll (Best.-Nr. 0577 1733)

- ComSoft 3 - Professional mit Messdatenverwaltung (Best.-Nr. 0554 0830)

- Interface (Schnittstelle), aufsteckbar auf Datenlogger testostor 171 (Best.-Nr. 0554 1781)

- Transport-Koffer (Kunststoff) für Messdaten-Speichergeräte (max. 5 Stk.) und Zubehör (Best.-Nr.
0516 0117)

Bestellvorschlag

EUR
1359.00

Messbereich

Aluminium, eloxiert

-10 ... +50 °C
-40 ... +85 °C

Batterietyp Lithium-Batterie

20000

Gewicht

Batteriestandzeit: Lithium Batterie bis zu 5
Jahren

Software: Menügeführt ab DOS-Version 3.1 und
Windows-Version 3.0

320 g

Schutzklasse IP65
Garantie 2 Jahre

131 x 72 x 68 mm

Technische Daten

Genauigkeit

Auflösung

Gehäusematerial

Betriebstemp.
Lagertemp.

Abmessung

Speicher

-10 ... +50 °C
±0.4 °C (-10 ... +50 °C)

0.1 °C

0 ... +100 %rF
±2 %rF (+2 ... +98 %rF)

0.1 %rF

±1 Digit

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte
-8 °C; 0 °C; +40 °C je Kanal/Gerät

0520 0171 92.00

Transport und Schutz

Software und Zubehör

Best.-Nr. EURZubehör

Transport-Koffer (Kunststoff) für Messdaten-Speichergeräte (max. 5 Stk.) und
Zubehör, für den sicheren Transport. Nicht im Ex-Bereich einsetzen!

0516 0117 135.00

Halterung mit Schloss für Messdaten-Speichergerät, Diebstahlsicherung 0554 1782 40.00

ComSoft 3 - Professional mit Messdatenverwaltung, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (nicht für Ex-
Bereich)

0554 0830 265.00

ComSoft 3 - für Anforderungen nach CFR 21 Part 11, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)
(nicht für Ex-Bereich)

0554 0821 1200.00

Interface (Schnittstelle), aufsteckbar auf Datenlogger testostor 171 (nicht für
Ex-Bereich)

0554 1781 49.00

Ethernet-Adapter, RS232 - Ethernet inkl. Softwaretreiber, Netzteil, ermöglicht
Datenkommunikation im Netzwerk (nicht für Ex-Bereich)

0554 1711 350.00

Edelstahl-Sinterkappe, Ø 21 mm, zum Aufschrauben auf Feuchtefühler,
Schutz bei hoher mech. Belastung und hohen Strömungsgeschwindigkeiten

0554 0640 33.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3
%rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0246 284.00
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testo-Salztöpfchen zur Kontrolle und Feuchteabgleich von Feuchtefühlern,
11,3 %rF und 75,3 %rF, inkl. Adapter für Feuchtefühler, schnelle Kontrolle
oder Kalibrierung des Feuchtefühlers (nicht für Ex-Bereich)

0554 0660 219.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3
%rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0076 108.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte
-18 °C; 0 °C; +60 °C je Kanal/Gerät

0520 0151 92.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte
-20 °C; 0 °C; +60 °C; je Kanal/Gerät

0520 0261 295.00

Datenlogger



www.testo.deWeitere Infos unter www.testo.de

Kalibrier-Zertifikate

Interner Feuchte-/Temperatursensor mit Taupunkt-Berechnungtestostor 171-2

testostor 171-2 ist ein
kompaktes, präzises Messdaten-
Speichergerät mit internem
Fühler, paralleler
Taupunktbestimmung und großer
Speicherkapazität.

Best.-Nr.

0577 1712
EUR

1125.00

testostor 171-2, Feuchte-
Messdaten-Speichergerät %rF, °C,
td, inkl. Startmagnet, Batterie und
Kalibrier-Protokoll

Kontroll- und Abgleichmöglichkeit
durch Abgleichset

Sinterkappenschutz für staubhaltige
Umgebung

Großer Speicher bis 55.000
Messwerte

Optische Alarmanzeige,
netzunabhängig

Schutzklasse IP65

Mit Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. EURZubehör

22

Messbereich

Aluminium, eloxiert

-20 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

Batterietyp Lithium-Batterie (2032)

55000

Gewicht

Messrate: 2 sec bis 24 h frei wählbar

Batteriestandzeit: bis zu 5 Jahren

Software: Menügeführt ab Microsoft Windows
95 / NT 4 Servicepack 4

320 g

Schutzklasse IP65
Garantie 2 Jahre

131 x 68 x 84 mm

Technische Daten

Genauigkeit

Auflösung

Gehäusematerial

Betriebstemp.
Lagertemp.

Abmessung

Speicher

-20 ... +70 °C

NTC

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70
°C)

0.1 °C

0 ... +100 %rF

Testo Feuchtesensor
kapazitiv

±2 %rF (+2 ... +98 %rF)

0.1 %rF

-20 ... +70 °Ctd

berechnete Größe

±1 Digit

Fühlertyp

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte
-8 °C; 0 °C; +40 °C je Kanal/Gerät

0520 0171 92.00
Transport und Schutz

Weiteres Zubehör und Ersatzteile

Drucker und Zubehör

Software und Zubehör

Best.-Nr. EURZubehör

Transport-Koffer (Kunststoff) für Messdaten-Speichergeräte (max. 5 Stk.) und
Zubehör, für den sicheren Transport

0516 0117 135.00

Halterung mit Schloss für Messdaten-Speichergerät, Diebstahlsicherung 0554 1782 40.00

Anzeige, auf Messdaten-Speichergerät aufsteckbar, für die schnelle Kontrolle
vor Ort

0554 0176 230.00

Anzeige inkl. Druckoption, auf Messdaten-Speichergerät aufsteckbar, für die
schnelle Kontrolle vor Ort

0554 0175 299.00

Optische Alarmanzeige für Messdaten-Speichergerät, netzunabhängig, meldet
zuverlässig Grenzwertüber- und -unterschreitung

0628 0025 245.00

Ersatzbatterie für testostor 171, Batteriewechsel schnell und einfach 0515 0018 35.00

Testo-Protokolldrucker mit kabelloser IRDA- und Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle
Thermopapier und 4 Mignon-Batterien, für Messwertausdruck vor Ort

0554 0547 195.00

Externes Schnell-Ladegerät für 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit
Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, inkl. Erhaltungsladung,
integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-
240 V, 300 mA, 50/60 Hz

0554 0610 41.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen) 0554 0569 17.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), langzeit-lesbare
Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0568 19.00

ComSoft 3 - Professional mit Messdatenverwaltung, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve

0554 0830 265.00

ComSoft 3 - für Anforderungen nach CFR 21 Part 11, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)

0554 0821 1200.00

Interface (Schnittstelle), aufsteckbar auf Datenlogger testostor 171 0554 1781 49.00

Ethernet-Adapter, RS232 - Ethernet inkl. Softwaretreiber, Netzteil, ermöglicht
Datenkommunikation im Netzwerk

0554 1711 350.00

Edelstahl-Sinterkappe, Ø 21 mm, zum Aufschrauben auf Feuchtefühler,
Schutz bei hoher mech. Belastung und hohen Strömungsgeschwindigkeiten

0554 0640 33.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte
11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0246 284.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte
11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0076 108.00

testo-Salztöpfchen zur Kontrolle und Feuchteabgleich von Feuchtefühlern,
11,3 %rF und 75,3 %rF, inkl. Adapter für Feuchtefühler, schnelle Kontrolle
oder Kalibrierung des Feuchtefühlers

0554 0660 219.00



NTC Testo Feuchtesensor
kapazitiv

berechnete GrößeFühlertyp

Weitere Infos unter www.testo.dewww.testo.de

Kalibrier-Zertifikate

Interner Feuchte-/Temperatursensor mit Taupunkt-Berechnung und Alarmausgangtestostor 1722

testostor 1722 ist ein kompaktes,
hochpräzises Messdaten-
Speichergerät mit internem
Fühler, paralleler
Taupunktbestimmung, großer
Speicherkapazität und mit
Alarmausgang. Die anschließbare
Signaleinrichtung meldet
zuverlässig Über- und
Unterschreiten vorgegebener
Grenzwerte.

Best.-Nr.

0577 1722
EUR

1350.00

testostor 1722, Feuchte-
Messdaten-Speichergerät %rF, °C,
td, inkl. Alarmausgang,
Startmagnet, Batterie und Kalibrier-
Protokoll

Kontroll- und Abgleichmöglichkeit
durch Abgleichset

Großer Speicher bis 55.000
Messwerte

Einfacher Sensorenwechsel

Sinterkappenschutz für staubhaltige
Umgebung

Optische Alarmanzeige,
netzunabhängig

Best.-Nr. EURZubehör

Messbereich

Aluminium, eloxiert

-20 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

Batterietyp Lithium-Batterie (2032)

55000

Gewicht

Alarmausgang (Relaiskontakt):

1A/42V max. belastbar

Messrate: 2 sec... 24 h frei wählbar

Batterie-Standzeit: bis zu 5 Jahren

Software: Menügeführt ab Microsoft Windows
95 / NT 4 Servicepack 4

320 g
Schutzklasse IP65
Garantie 2 Jahre

131 x 68 x 84 mm

Technische Daten

Genauigkeit

Auflösung

Gehäusematerial

Betriebstemp.
Lagertemp.

Abmessung

Speicher

-20 ... +70 °C
±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70
°C)

0.1 °C

0 ... +100 %rF
±2 %rF (+2 ... +98 %rF)

0.1 %rF

-20 ... +70 °C td

±1 Digit

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte -8
°C; 0 °C; +40 °C je Kanal/Gerät

0520 0171 92.00
Transport und Schutz

Weiteres Zubehör und Ersatzteile

Drucker und Zubehör

Software und Zubehör

Best.-Nr. EURZubehör

Transport-Koffer (Kunststoff) für Messdaten-Speichergeräte (max. 5 Stk.) und
Zubehör, für den sicheren Transport

0516 0117 135.00

Halterung mit Schloss für Messdaten-Speichergerät, Diebstahlsicherung 0554 1782 40.00

Anzeige, auf Messdaten-Speichergerät aufsteckbar, für die schnelle Kontrolle
vor Ort

0554 0176 230.00

Anzeige inkl. Druckoption, auf Messdaten-Speichergerät aufsteckbar, für die
schnelle Kontrolle vor Ort

0554 0175 299.00

Optische Alarmanzeige für Messdaten-Speichergerät, netzunabhängig, meldet
zuverlässig Grenzwertüber- und -unterschreitung

0628 0025 245.00

Ersatzbatterie für testostor 171, Batteriewechsel schnell und einfach 0515 0018 35.00

Testo-Protokolldrucker mit kabelloser IRDA- und Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle
Thermopapier und 4 Mignon-Batterien, für Messwertausdruck vor Ort

0554 0547 195.00

Externes Schnell-Ladegerät für 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit
Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, inkl. Erhaltungsladung,
integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-
240 V, 300 mA, 50/60 Hz

0554 0610 41.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen) 0554 0569 17.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), langzeit-lesbare
Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0568 19.00

ComSoft 3 - Professional mit Messdatenverwaltung, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve

0554 0830 265.00

ComSoft 3 - für Anforderungen nach CFR 21 Part 11, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)

0554 0821 1200.00

Interface (Schnittstelle), aufsteckbar auf Datenlogger testostor 171 0554 1781 49.00

Ethernet-Adapter, RS232 - Ethernet inkl. Softwaretreiber, Netzteil, ermöglicht
Datenkommunikation im Netzwerk

0554 1711 350.00

Edelstahl-Sinterkappe, Ø 21 mm, zum Aufschrauben auf Feuchtefühler,
Schutz bei hoher mech. Belastung und hohen Strömungsgeschwindigkeiten

0554 0640 33.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3
%rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0246 284.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3
%rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0076 108.00

testo-Salztöpfchen zur Kontrolle und Feuchteabgleich von Feuchtefühlern,
11,3 %rF und 75,3 %rF, inkl. Adapter für Feuchtefühler, schnelle Kontrolle
oder Kalibrierung des Feuchtefühlers

0554 0660 219.00
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2 externe Feuchte-/Temperaturfühler-Eingänge oder Taupunkt-
Berechnungtestostor 171-6

Große Fühlerauswahl

Fühler schnell und einfach
positionierbar

Datenauswertung über Testo-
Protokolldrucker oder PC

Großer Speicher bis 55000
Messwerte

Das Messdaten-Speichergerät
testostor 171-6 hat 2
Fühlereingänge. Beispiel: 2
separate Kombifühler %rF/°C zur
gleichzeitigen Kontrolle von
Raum- und Umgebungsfeuchte.

Der Testo Feuchtesensor ist PTB-
geprüft und garantiert eine
konstant hohe Genauigkeit über
einen weiten Temperaturbereich.
Eine Auswertung der
Feuchtedaten kann in %rF,
Taupunkt, g/m³ Wassergehalt
erfolgen.

Best.-Nr.

0577 1716
EUR

955.00

testostor 171-6, Feuchte-
Messdaten-Speichergerät %rF, °C,
td, inkl. Startmagnet, Batterie und
Kalibrier-Protokoll

24

Messbereich GenauigkeitAbbildungTemperaturfühler (NTC) Ansprechzeit Best.-Nr. EUR

Messbereich GenauigkeitAbbildungFeuchte-/Temperaturfühler t90 Best.-Nr. EUR

40 mm

Ø 3 mm

Robuster Tauch-/Luftfühler, reaktionsschnell,
Leitung 6 m, Fühlerspitze IP68

0610 1720-50 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

5 sec
t99 (in Wasser)

115.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 6 m

30 mm

Ø 3 mm
Ø 3 mm

Luftfühler, hochpräzise zum direkten Anstecken 0610 1722-35 ... +70 °C ±0.2 °C (-35 ... +70 °C) 180 sec
t90

109.00

125 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Robuster, präziser, wasserdichter
Lebensmittelfühler  (IP65), aus Edelstahl

0610 2217-50 ... +120 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)
±0.5 °C (+80.1 ... +120 °C)

10 sec
t99 (in Wasser)

155.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 2 m

Ø 80 mm
Rohrfühler mit Klettband, zur Vor-
/Rücklauftemperatur-Bestimmung,
Rohrdurchmesser max. 80 mm

0610 4617-50 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

109.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 3 m

Wandoberflächen-Temperaturfühler, z.B. für den
Nachweis von Schäden in der Bausubstanz,
Leitungslänge 6 m, Fühlerspitze 40x15x0,2 mm

0628 0007-50 ... +120 °C ±0.5 °C (-50 ... +120 °C) 20 sec
t90

145.00

Anschluss: Festkabel gestreckt 6 m

Kabellänge 3 m

Kabellänge 1.5 m

Feuchte-/Temperaturfühler mit Standard-
Kunststoff-Schutzkappe

0636 9717±2 %rF (+2 ... +98
%rF)

0 ... +100 %rF
-20 ... +70 °C

±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (restl. Messbereich)

12
sec

425.00

Ø 12 mm

180 mm

Mini-Feuchte-/Temperatur-Modul, zur Messung
an unzugänglichen Stellen, Modul-Kabellänge 1,5
m, Fühlerspitze 49x18x7 mm

0628 0008±2 %rF (+2 ... +98
%rF)

0 ... +100 %rF
-20 ... +120 °C

±0.5 °C (-20 ... +120 °C) 20
sec

810.00
49x18x7 mm
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Zubehör / Technische Datentestostor 171-6
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Messbereich -50 ... +120 °C
±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.6 °C (-50 ... -10.1 °C)
±0.6 °C (+50.1 ... +120 °C)

0.1 °C

0 ... +100 %rF
±2 %rF (+2 ... +98 %rF)

0.1 %rF

-20 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

Batterietyp Lithium-Batterie (2032)
IP65
55000
305 gGewicht

Garantie
Messrate: 2 sec bis 24 h frei wählbar

Software: Menügeführt ab Microsoft Windows 95
/ NT 4 Servicepack 4

Batteriestandzeit: 5 Jahre

2 Jahre
131 x 68 x 26 mm

Technische Daten

Genauigkeit
±1 Digit

Auflösung

Betriebstemp.
Lagertemp.

-30 ... +50 °Ctd

Abmessung

Schutzart
Speicher

Weiteres Zubehör und Ersatzteile

Drucker und Zubehör

Software und Zubehör

Kalibrier-Zertifikate

Transport und Schutz
Best.-Nr. EURZubehör

Transport-Koffer (Kunststoff) für Messdaten-Speichergeräte (max. 5 Stk.) und
Zubehör, für den sicheren Transport

0516 0117 135.00

Halterung mit Schloss für Messdaten-Speichergerät, Diebstahlsicherung 0554 1782 40.00

Anzeige, auf Messdaten-Speichergerät aufsteckbar, für die schnelle Kontrolle
vor Ort

0554 0176 230.00

Anzeige inkl. Druckoption, auf Messdaten-Speichergerät aufsteckbar, für die
schnelle Kontrolle vor Ort

0554 0175 299.00

Optische Alarmanzeige für Messdaten-Speichergerät, netzunabhängig, meldet
zuverlässig Grenzwertüber- und -unterschreitung

0628 0025 245.00

Ersatzbatterie für testostor 171, Batteriewechsel schnell und einfach 0515 0018 35.00

Testo-Protokolldrucker mit kabelloser IRDA- und Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle
Thermopapier und 4 Mignon-Batterien, für Messwertausdruck vor Ort

0554 0547 195.00

Externes Schnell-Ladegerät für 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit
Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, inkl. Erhaltungsladung,
integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-
240 V, 300 mA, 50/60 Hz

0554 0610 41.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen) 0554 0569 17.00

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), langzeit-lesbare
Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0568 19.00

ComSoft 3 - Professional mit Messdatenverwaltung, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve

0554 0830 265.00

ComSoft 3 - für Anforderungen nach CFR 21 Part 11, inkl. Datenbank,
Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)

0554 0821 1200.00

Interface (Schnittstelle), aufsteckbar auf Datenlogger testostor 171 0554 1781 49.00

Ethernet-Adapter, RS232 - Ethernet inkl. Softwaretreiber, Netzteil, ermöglicht
Datenkommunikation im Netzwerk

0554 1711 350.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3
%rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0246 284.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Feuchtedatenlogger; Kalibrierpunkte 11,3
%rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät

0520 0076 108.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte -8
°C; 0 °C; +40 °C je Kanal/Gerät

0520 0171 92.00

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei
+25 °C

0520 0006 98.00

DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Elektronische Hygrometer; Kalibrierpunkte
11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C

0520 0206 264.00

Datenlogger

testo-Salztöpfchen zur Kontrolle und Feuchteabgleich von Feuchtefühlern,
11,3 %rF und 75,3 %rF, inkl. Adapter für Feuchtefühler, schnelle Kontrolle
oder Kalibrierung des Feuchtefühlers

0554 0660 219.00

Edelstahl-Sinterkappe, Ø 12 mm, zum Aufschrauben auf Feuchtefühler, für die
Messung bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten oder verschmutzter Luft

0554 0647 31.00

Teflon-Sinterfilter, Ø 12 mm, für aggressive Medien, Hochfeuchte-Bereich
(Dauermessungen), hohe Strömungsgeschwindigkeiten

0554 0756 36.00

Fühlertyp NTC Testo Feuchtesensor
kapazitiv

berechnete Größe
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