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Steuer-Nr.: 060/107/00386

-Standards: Unsere Maxime ist die rasche Umsetzung jeglicher Art von Temperatur-
Messproblemen in kundenspezifische Lösungen.
Dies bedingt für uns als Einzelfertiger, neben den ausgesprochen kurzen
Durchlaufzeiten der einzelnen Aufträge, dass unsere eigene Qualitäts -
sicherung oberstes Gebot ist. Dabei ist es uns wichtig, dass wir bei der
Ausgestaltung aller Unternehmens-Prozesse nichts von unserer
Innovationskraft hinsichtlich der Einführung neuer Technologien und
Produktionsmethoden einbüßen; ebenso muss es auch die Organisation
des Unternehmens ermöglichen, dass wir immer schnell und flexibel auf
die Wünsche unserer Kunden reagieren können.

-Basis: Nur wenn wir uns den Herausforderungen im Unternehmen stellen,
können wir als Firma einen guten und erfolgreichen Weg in die Zukunft
finden. Keine Maschine der Welt wird diese Aufgabe je übernehmen
können. Insoweit ist uns die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter
ein Selbstverständnis; ebenso der faire und partnerschaftliche Umgang
miteinander, in allen Bereichen und über alle Ebenen.

-Ziele: Durch unsere gemeinsame Arbeit wollen wir sicherstellen, dass unser
Unternehmen auch langfristig in ausreichender Höhe Gewinn erwirt -
schaftet, damit wir unser weiteres Wachstum aus eigener Kraft
finanzieren und unsere unternehmerische Eigenständigkeit bewahren
können.

Mittelfristig werden wir die Automatisierung unserer Fertigung behutsam
vorantreiben, ohne dabei unsere Flexibilität zu gefährden und die
Produktions-Bedingungen weiter verbessern.
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Beratung: Wir bieten Ihnen in allen Fragen der Messtechnik kompetente und faire
Beratung. Bitte sprechen Sie uns an.

Ansprechpartner: Die Ansprechpartner für Vertrieb (Innen- und Außendienst),
Auftragsabwicklung, DKD-Labor und Service finden Sie auf unserer Web-
Site.

Qualitätsmangement-
System:

Lieferbedingungen: Unsere Lieferbedingungen senden wir Ihnen auf Anforderung gerne zu.
Sie können diese auch downloaden.

Marken: Bezeichnungen in diesem Katalog können Marken sein, deren Benutzung
durch Dritte für deren Zweck die Rechte der Inhaber verletzen können.

Copyright: © 2008 Conatex Dipl.-Ing. L. Colbus GmbH, St.Wendel.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung
(Druck, Fotokopie oder in einem anderen Verfahren) und Verbreitung
sowie der Übersetzung.

Inhalt: Irrtum und Änderungen vorbehalten.
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DKD Kalibrier-Laboratorium für die Messgröße Temperatur
Akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD)
bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)
Als Kalibrier-Laboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025 sind wir in der Lage, Kalibrierungen von Widerstandsthermometern,
direktanzeigenden elektrischen Thermometern und Thermoelementen auszuführen. 
Dabei bilden die hochwertige Geräteausstattung und die Anwendung bewährter Kalibriermethoden die Basis für unsere
Messgenauigkeit und ermöglichen die Rückführbarkeit auf die nationalen Normale der PTB.

DKD-K-
09401
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DKD Kalibrier-Laboratorium für die Messgröße Temperatur
• Service: in Form von Überwachung Ihrer Messmittel, 

nach den Richtlinien Ihres Qualitätsmanagement-Systems (DIN EN ISO 9001: 2000)

Im CONATEX-DKD-Labor werden Berührungs-Thermometer am Tripelpunkt des Wassers und nach der Vergleichsmethode kalibriert.
Die einzelnen Kalibrierpunkte können dabei im Bereich von -40 ... +1200 °C gewählt werden. Als Temperiergeräte kommen gerührte
Flüssigkeitsbäder oder Rohröfen mit Einlegeteil zum Einsatz.

Prüf- und Präzisions-Widerstandsthermometer und -Thermoelemente

Kalibriergegenstand

Widerstandsthermometer
und direkt anzeigende
elektrische Thermometer

Edelmetall-
Thermoelement

Nichtedelmetall-
Thermoelement

Widerstands-
thermometer und
Thermoelemente

Messbereich

0,010 ° C

– 40 °C bis 200 °C

> 200 °C bis 500 °C

– 40 °C bis 500 °C

200 °C bis 1200 °C

Messunsicherheit

5 mK

15 mK

30 mK

0,5 K

1,5 K

Messbedingungen

Tripelpunkt des Wassers

Vergleich mit Normal-
Widerstandsthermometern

in thermostatisierten Bädern

Vergleich mit Normal-
Thermoelementen Typ S im

horizontalen Rohrofen

Widerstandsthermometer Pt100 in 4-Leiterschaltung Thermoelement Typ S

Form 3P
mit Keramiksockel

und Anschlussklemmen

Form 4P
mit 2 m Silikon-
Kabel-Anschluss

Form 6P
mit Lemo-Buchse

Größe 2

Prüf-Thermoelement mit
Vergleichsstelle
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T1/1  Thermodrähte, blank, nach DIN EN 60584-1 und DIN 43710
Die Toleranzen können auf Wunsch eingeengt werden; zum Beispiel 1/2 DIN 43710 oder Klasse 1 oder Klasse 2 DIN EN 60584-2.
Die aufgeführten Einzeldrähte und Drahtpaare werden einzeln oder gemeinsam auf einer Spule geliefert.

Die Thermoelemente Typ L1) und Typ U1) sind Inhalt der DIN 437101), Ausgabe Dezember 1985. Diese beiden Thermopaare 
unter scheiden sich in ihren Grundwerten von den Thermopaaren Typ J bzw. Typ T nach DIN EN 60584-1.

Die Farbkennzeichnung erfolgt nach DIN 43710 oder DIN EN 60584 (siehe auch Liste T 6).

Grundwerte in μV
DIN EN 60584-1 DIN 437101)

°C Cu-CuNi NiCr-CuNi Fe-CuNi NiCr-Ni NiCrSi-NiSi Pt10Rh-Pt Pt13Rh-Pt Pt30Rh-Pt6Rh Cu-CuNi Fe-CuNi
(ITS 90) (Typ T) (Typ E) (Typ J) (Typ K) (Typ N) (Typ S) (Typ R) (Typ B) (Typ U) (Typ L)

–200 –5 603 –8 825 –7 890 – 5 891 – 3 990 – – – –5700 –8150
–100 –3 379 –5 237 –4 633 – 3 554 – 2 407 – – – –3400 –4750
+100 4 279 6 319 5 269 4 096 2 774 646 647 33 4250 5 370

200 9 288 13 421 10 779 8 138 5 913 1 441 1 469 178 9200 10 950
300 14 862 21 036 16 327 12 209 9 341 2 323 2 401 431 14 900 16 560
400 20 872 28 946 21 848 16 397 12 974 3 259 3 408 787 21 000 22 160
500 37 005 27 393 20 644 16 748 4 233 4 471 1 242 27 410 27 850
600 45 093 33 102 24 905 20 613 5 239 5 583 1 792 34 310 33 670
700 53 112 39 132 29 129 24 527 6 275 6 743 2 431 39 720
800 61 017 45 494 33 275 28 455 7 345 7 950 3 154 46 220
900 68 787 51 877 37 326 32 371 8 449 9 205 3 957 53 140

1000 76 373 57 953 41 276 36 256 9 587 10 506 4 834
1100 63 792 45 119 40 087 10 757 11 850 5 780
1200 69 553 48 838 43 846 11 951 13 228 6 786
1300 52 410 47 513 13 159 14 629 7 848
1400 14 373 16 040 8 956
1500 15 582 17 451 10 099
1600 16 777 18 849 11 263
1700 17 947 20 222 12 433
1800 13 591

Toleranzklasse

Thermo-
element-Typ

Grenzab-
weichungen:

± °C

1 2 3

J

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,4
3,0

K

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,4
3,0
3,2
3,6
4,0

N

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,4
3,0
3,2
3,6
4,0

E

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,4
3,0
3,2

T

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
1,3
1,4

R/S

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,3
2,5
2,8

B J

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,8
3,8
4,5
5,6

K

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,8
3,8
4,5
5,6
6,0
6,8
7,5
8,3
9,0

N

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,8
3,8
4,5
5,6
6,0
6,8
7,5
8,3
9,0

E

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,8
3,8
4,5
5,6
6,0
6,8

T

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
2,5
2,6

R/S

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,9
2,0
2,3
2,5
2,8
3,0
4,0

B

1,5
1,9
2,0
2,3
2,5
2,8
3,0
4,0
4,3

J K

3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

N

3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

E

3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

T

3,0
2,5
1,0
1,0
1,0
1,0

R/S B

4,0
4,0
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
8,0
8,5

Temperatur
in ° C
–200
–167
–67
–40

0
40
100
125
133
200
333
350
375
500
600
750
800
900
1000
1100
1200
1600
1700

1) DIN 43710 seit 1994 zurückgezogen, für Neuanlagen nicht mehr verwenden.

Thermospannungen in 10 °C-Abstufung sind in unserer Druckschrift TM Allgemeine Betriebsanleitung für Thermoelemente und Widerstandsthermo -
meter enthalten. Bei Bedarf bitte anfordern.

Klassen der Grenzabweichungen für Thermopaare (Vergleichsstellen-Temperatur 0 °C)
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T1/1  Thermodrähte, blank, nach DIN EN 60584-1 und DIN 43710
Bestelldaten:

Thermodraht, Bestell-Nr.: 

Cu-CuNi Typ T
NiCr-CuNi Typ E

Fe-CuNi Typ J
NiCr-Ni Typ K

NiCrSi-NiSi Typ N
Pt10Rh-Pt Typ S2)

Pt13Rh-Pt Typ R2)

Pt30Rh-Pt6 Typ B2)

W5Re-W26Re Typ C
W3Re-W25Re Typ D

Cu-CuNi Typ U1)

Fe-CuNi Typ L 1)

sonstige bitte angeben

T
E
J
K
N
S
R
B
C
D
U
L
X

Thermodraht-Werkstoff:
DIN EN 60584-1
Typ L1) und U1) gemäß DIN 43710
Typ C und D gemäß ASTM E 988

Thermodraht-Ø :

Toleranz-Klasse:

Besonderheiten:

T M 1 1

0
0
0
1
1
1
2
2
3
X

2
3
5
0
3
5
0
5
0
X

0
5
0
0
8
0
0
0
0
X

1
2
3
4
5
X

1
X

0,2   mm
0,35 mm
0,5   mm
1,0   mm
1,38 mm
1,5   mm
2,0   mm
2,5   mm
3,0   mm

sonstige bitte angeben

Klasse 1, DIN EN 60584-2
Klasse 2, DIN EN 60584-2
Klasse 3, DIN EN 60584-2

DIN 43710
1/2 DIN 43710

sonstige bitte angeben

keine
sonstige bitte angeben

Wir liefern auch: Thermodrähte in weiteren Abmessungen.
Thermodrähte nach weiteren Normen, z. B. ANSI.
Bitte fragen Sie uns an.

1) DIN 43710 seit 1994 zurückgezogen, bei Neuanlagen nicht mehr verwenden.
2) Edelmetall-Thermodrähte vorzugsweise mit ø 0,35 mm und 0,5 mm lieferbar.

Ankauf von Altplatin
oder

Umarbeitung in Neumaterial

� �
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�

�

�

�
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T 1/2  Isolierte Thermodrähte nach DIN EN 60584-1

1) Typ L und U (DIN 43710) auf Anfrage lieferbar. Bitte beachten Sie, dass die DIN 43710 seit 1994 zurückgezogen ist.

K
u

n
st

st
o

ff
 P

V
C

S
ili

ko
n

 S
i

Te
fl

o
n

 T
e

Abb./Kurzbeschreibung Typ

81 P

82 PP

83 Si

84 SiSi

87 GSi

89 Te

90 TeG

91 TeTe

Temperatur-
beständigkeit
der Isolierung

Thermo-
paar
Typ

Außen-ø
in mm

ca.

Leiter-ø
in mm Bestell-Nr.:

J

K

J

K

J

K

J

K

J

K

J

K

J

K

J

K

–10 °C

bis

+ 105 °C

–10 °C

bis

+ 105 °C

–45 °C

bis

+ 200 °C

–45 °C

bis

+ 200 °C

–40 °C

bis

+ 200 °C

–200 °C

bis

+ 205 °C

–200 °C

bis

+ 205 °C

–200 °C

bis

+ 205 °C

1,7

2,2

1,7

2,2

2,2 x 3,4

2,6 x 4,6

2,2 x 3,4

2,6 x 4,6

1,5

2,2

1,5

2,2

4,0

5,6

4,0

5,6

3,2

4,6

3,2

4,6

0,7

1,0

0,7

1,0

1,2 x 1,9

1,5 x 2,5

1,2 x 1,9

1,5 x 2,5

1,3 x 2,0

1,7 x 2,8

1,3 x 2,0

1,7 x 2,8

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

TM12J05JA0

TM12J10JA0

TM12K05JA0

TM12K10JA0

TM12J05JJ0

TM12J10JJ0

TM12K05JJ0

TM12K10JJ0

TM12J05SA0

TM12J10SA0

TM12K05SA0

TM12K10SA0

TM12J05SS0

TM12J10SS0

TM12K05SS0

TM12K10SS0

TM12J05GS0

TM12J10GS0

TM12K05GS0

TM12K10GS0

TM12J02TA0

TM12J05TA0

TM12K02TA0

TM12K05TA0

TM12J02TG0

TM12J05TG0

TM12K02TG0

TM12K05TG0

TM12J02TT0

TM12J05TT0

TM12K02TT0

TM12K05TT0

Einzelleiter mit PVC umspritzt

Doppelleiter, Adern mit PVC umspritzt,
Mantel aus PVC

Einzelleiter mit Silikon umspritzt

Doppelleiter, Adern mit Silikon umspritzt und verseilt,
Mantel aus Silikon

Doppelleiter, Adern mit Glasseide umflochten 
und verseilt, Mantel aus Silikon

Einzelleiter mit Teflon umspritzt

Doppelleiter, Adern mit Teflon umspritzt,
gemeinsam mit Glasseide umflochten

Hinweis:
Neben den aufgeführten Ausführungen können wir isolierte Thermodrähte in den ø 0,2 mm; 0,5 mm; 0,8 mm; 1,0 mm
und 1,38 mm liefern. Dies gilt für alle üblichen Thermoelement-Legierungen (J, T, E, K, N, L1) und U1) ) mit den
unterschiedlichen Isolier-Werkstoffen. Farbkennzeichnung ist nach den verschiedenen Normen möglich.
Bitte fragen Sie uns an.

Doppelleiter, Adern mit Teflon umspritzt,
Mantel aus Teflon
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T 1/2  Isolierte Thermodrähte nach DIN EN 60584-1

K
er

am
ik

-F
as

er
 K

F
S

p
ez

ia
l-

G
la

ss
ei

d
e 

G
H

G
la

ss
ei

d
e 

G

Abb./Kurzbeschreibung Typ

40 KF

41 KFKF

60 GH

61GHGH

73 G

74 GG

75 GG

Temperatur-
beständigkeit
der Isolierung

Thermo-
paar
Typ

Außen-ø
in mm

ca.

Leiter-ø
in mm Bestell-Nr.:

K

N

K

N

J

K

N

J

K

N

J

K

J

K

J

K

–40 °C
bis

+ 600 °C,
kurzzeitig

bis +800 °C

–40 °C
bis

+600 °C,
kurzzeitig

bis +800 °C

–40 °C
bis

+1200 °C,
kurzzeitig

bis +1400 °C

–40 °C
bis

+1200 °C,
kurzzeitig

bis +1400 °C

–25 °C

bis

+ 400 °C

–25 °C

bis

+ 400 °C

–25 °C

bis

+ 400 °C

4,5

4,9

4,5

4,9

2,5 x 3,6

2,9 x 4,2

2,5 x 3,6

2,9 x 4,2

3,4
4,4
3,4
4,4
3,4
4,4

1,5 x 2,4
1,8 x 3,1
1,5 x 2,4
1,8 x 3,1
1,5 x 2,4
1,8 x 3,1

0,5
0,8
1,3
0,5
0,8
1,3

0,6 x 1,0
1,1 x 1,9
1,8 x 3,1
0,6 x 1,0
1,1 x 1,9
1,8 x 3,1
0,9 x 1,4
1,3 x 2,1
1,8 x 3,1
0,9 x 1,4
1,3 x 2,1
1,8 x 3,1

0,8

1,0

0,8

1,0

0,8

1,0

0,8

1,0

0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0
0,2
0,5
1,0

TM12K08KB0

TM12K10KB0

TM12N08KB0

TM12N10KB0

TM12K08KK0

TM12K10KK0

TM12N08KK0

TM12N10KK0

TM12J05HB0
TM12J10HB0
TM12K05HB0
TM12K10HB0
TM12N05HB0
TM12N10HB0
TM12J05HH0
TM12J10HH0
TM12K05HH0
TM12K10HH0
TM12N05HH0
TM12N10HH0
TM12J02GA2
TM12J05GA2
TM12J10GA2
TM12K02GA2
TM12K05GA2
TM12K10GA2
TM12J02GG2
TM12J05GG2
TM12J10GG2
TM12K02GG2
TM12K05GG2
TM12K10GG2
TM12J02GG0
TM12J05GG0
TM12J10GG0
TM12K02GG0
TM12K05GG0
TM12K10GG0

Einzelleiter mit Keramikfaser umflochten,
Adern verseilt

Doppelleiter, Adern einzeln und gemeinsam mit
Keramikfaser umflochten

Doppelleiter, Adern einzeln und gemeinsam mit
Spezialglasseide umflochten

Einzelleiter mit Spezialglasseide umflochten,
Adern verseilt

Einzelleiter mit Glasseide umsponnen

Doppelleiter, Adern einzeln und gemeinsam mit 
Glasseide umsponnen

Doppelleiter, Adern mit Glasseide einzeln umsponnen,
gemeinsam umflochten
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ohne Isolierung
mit Isolierstab Keramik Typ C 610
mit Isolierstab Keramik Typ C 799

Plus-Schenkel isoliert
Plus- und Minus-Schenkel isoliert

sonstige bitte angeben
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T 1/3  Thermopaare nach DIN 43732
Diese Liste enthält Thermopaare mit genormten Thermospannungswerten nach DIN EN 60584-1 und DIN 437101), wie sie für Thermo -
elemente nach Liste T 2/1 und T 3 benötigt werden.

Thermopaare der Formen A, B und D werden gerade, die der Form C in Ringen geliefert. Die Thermopaare werden wahlweise ohne
Isolierung, mit keramischen Isolierstäben, Plus-Schenkel mit keramischen Isolierröhrchen oder beide Schenkel mit keramischen
Isolier röhrchen geliefert. Abmessungen und Werkstoffe von Isolierröhrchen siehe Liste T 4/2.

Form A
für große gerade
Thermoelemente

Form B
für kleine gerade
Thermoelemente

Form C Form CI
mit Isolierstab

Form D
für Winkel-

Thermoelementefür gerade Thermoelemente
Edelmetall-Thermopaar

S
B
E
D
X

6
7
8
9
X

4
5
X

1
2
3
4
5
X

1
2
3
4
X

1
2
3

1
2
3
4
5

T 1 3 L ... mm Z ...

Thermodraht-
Werkstoff:

Thermodraht-Ø2):

Ausführung:

Isolierung3):

Thermopaar-Länge:

Besonderheiten:

1) DIN 43710 seit 1994 zurückgezogen, für Neuanlagen nicht mehr verwenden.
2) Edelmetall-Thermodrähte vorzugsweise mit ø 0,35 mm und 0,5 mm lieferbar.
3) Gegebenenfalls bitte Abmessung und Keramik-Qualität angeben.

Fe-CuNi (J)
Fe-CuNi (L)1)

Cu-CuNi (T)
NiCr-Ni (K)

NiCrSi-NiSi (N)
Pt13Rh-Pt (R)

Pt10Rh-Pt (S)

0,2   mm
0,35 mm
0,5   mm
1,0   mm
1,38 mm

1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm

sonstige bitte angeben

Form A
Form B
Form C

Form CI
Form D

sonstige bitte angeben

keine
Klasse 1 DIN EN 60584-2
Klasse 2 DIN EN 60584-2

1/2 DIN 437101)

sonstige bitte angeben

bitte in mm angeben

�
�

�

�

�

�

�

�

� � � �

m
eh

re
re

 m
ög

lic
h

� � �
Postfach 12 20
D-66592 St. Wendel

Telefon +49 (0) 68 51 / 93 39-0
Telefax +49 (0) 68 51 / 20 76

www.conatex.de
vertrieb@conatex.de

Pt30Rh-Pt6Rh (B)
W5Re-W26Re (C)
W3Re-W25Re (D)

sonstige bitte angeben

J
L
T
K
N
R
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T 2/1  Gerade Thermoelemente nach DIN 43733
In dieser Liste sind einbaufertige, kleine und große gerade Thermoelemente mit eingebauten Thermopaaren enthalten, wie sie im
Allgemeinen für Temperaturmessungen benötigt werden.

Zur Erhöhung der Lebensdauer der Thermopaare empfehlen wir den Einbau gasdichter keramischer Innenrohre und die
Verwendung großer Drahtdurchmesser.

Sollten für besondere Anwendungsfälle die in dieser Liste enthaltenen Thermoelemente nicht geeignet erscheinen, bitten wir Sie um
genaue Bekanntgabe der Betriebsverhältnisse, damit wir entsprechende Vorschläge unterbreiten können.

Im Rahmen der DIN EN ISO 9001: 2000 müssen die in den Produktionsprozessen eingesetzten Mess- und Prüfmittel in periodischen
Abständen überprüft werden. Über die Kalibrierscheine ist die Rückführbarkeit auf nationale Normale sichergestellt.

Diesbezüglich erhalten Sie von uns

� Thermoelemente mit Prüfrohr, zur Aufnahme eines Prüf-Thermoelementes
(ermöglicht die Kontrolle während des Betriebes)

� Prüf-Thermoelemente

� Präzisions-Messgeräte

� Kalibratoren

� Kalibrierscheine (DKD) und Werksprüfzeugnisse für die Messkette, bestehend aus Prüf-Thermoelement und 
Präzisions-Messgerät

Für den Einsatz in der Glasindustrie liefern wir gerade Thermoelemente mit Edelmetall-Schutzrohren aus Pt oder Pt10Rh.
Eine weitere Variante, mit Platin beschichtete Keramik-Rohre, ist ebenfalls lieferbar.
Neben den Ausführungen mit 1 oder 3 Thermopaaren können Sie die Thermoelemente auch als Stufen-Thermoelemente
mit z. B. 3 Thermopaaren beziehen. Bitte fragen Sie uns an.
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T 2/1  Gerade Thermoelemente
Richtlinien für die Verwendung gerader Thermoelemente
mit metallenen Schutzrohren
für den Einbau in Öfen mit verschiedenartiger Atmosphäre

mit keramischen Schutzrohren

Die Angaben sind den DIN-Blättern 43720 und 43724 entnommen und sind nur Anhaltspunkte für die Verwendung der verschiedenen
metallenen Werkstoffe sowie der keramischen Isolierstoffe.

TM 9  Digitaler Temperatur-Messumformer
Typ C0901 Programmierbarer Messumformer, über Bedien-Software ConaWin online konfigurierbar
Typ C0902 Programmierbarer Messumformer, mit HART®-Protokoll
Typ C0903 Programmierbarer Messumformer, Profibus PA®

� universell programmierbar für
- Widerstandsthermometer
- Thermoelemente
- Widerstand
- Spannung

� temperatur-linearer Ausgang bei Eingangssignal
Widerstandsthermometer und Thermoelement

� Analogausgang 4... 20 mA, 2-Draht-Technik

� Fehlerinformation bei Fühlerbruch oder Fühler-
kurzschluss, einstellbar nach Namur NE 43

� Zulassungen: ATEX 100a, CSA, FM

� galvanische Trennung

� kurze Lieferzeiten, auch eingebaut im Anschlusskopf
von Thermoelementen

Bitte ausführliche Unterlagen anfordern.

Option MU
2-Draht-Messumformer

im Anschlusskopf AUS/AUZ
BUS/BUZ

Option MUH
2-Draht-Messumformer

im Anschlusskopf AUSH/AUZH
BUSH/BUZH

anwendbar
in Luft
bis °C

550

1200

1200

1200

1250

Werkstoff Beständigkeit

Benennung

St 35.8

x10 CrAI 24

x18 CrN 28

x15 CrNiSi 2520

Kanthal AF

Nr.

1.0305

1.4762

1.4749

1.4841

1.4767

oxidierend

gering

sehr groß

sehr groß

gering

groß

reduzierend

gering

groß

groß

gering

groß

stickstoffhaltig –
sauerstoffarm

mittel

gering

mittel

groß

mittel

Auf-
kohlung

–

mittel

mittel

gering

mittel

schwefelhaltig

anwendbar in Luft bis °C

1500

1600

Betriebsverhältnisse

für Gase aller Art
(soweit diese frei von Flusssäure- oder Alkalidämpfen sind)

für Glasschmelzen

für Alkalidämpfe
(Glasschmelzen- und Steinzeug-Brennöfen)

für Gase aller Art
(soweit dichte keramische Innenrohre verwendet werden)

empfohlene Schutzrohre

Thermoelement-Porzellan
Typ C 610

Oxidkeramik
Typ C 799

Oxidkeramik
Typ C 799

poröse Keramik
Typ C 530 
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T 2/1  Große gerade Thermoelemente Typ AM und AMK
Typ AM mit metallenem Außen-Schutzrohr, o h n e keramischem Innenrohr
Typ AMK mit metallenem Außen-Schutzrohr u n d keramischem Innenrohr

Bestelldaten: großes gerades Thermoelement, Bestell-Nr.:

1
2
3
4
5
6
X

3
X

1
2

R
S
B
X

J
L
K
N

5
6
7
X

1
2
3
4

5
6
7
X

1
2
3
4

1
2
3
4

5
6
7
8
X

2
X

1

3
X

1
2

Außen-Schutzrohr:
siehe auch Liste T 4/1

Innen-Schutzrohr:
siehe auch Liste T4/2

Thermopaar-
Werkstoff:

Thermopaar-Ø:

Thermopaar-Anzahl:

Anschlusskopf:
siehe auch Liste T4/3

Befestigung:
siehe auch Liste T 4/4

Nennlänge:

Besonderheiten:

ohne
Keramik C 799

Fe-CuNi (J)
Fe-CuNi (L)
NiCr-Ni (K)

NiCrSi-NiSi (N)

0,35 mm
0,5  mm
1,0 mm
1,38 mm

1 Thermopaar

Form A
Form AUS
Form AUZ
Form AUG

ohne
Anschlagflansch

500 mm
710 mm

1000 mm
1200 mm

Stahl St 35.81), 22 x 2 mm, max.   550 °C
Stahl St 35.81), emailliert, 22 x 2 mm, max.   700 °C

Stahl, hitzebeständig1), 1.4762, 22 x 2 mm, max. 1200 °C
Stahl, hitzebeständig1), 1.4841, 22 x 2 mm, max. 1200 °C
Stahl, hitzebeständig2), 1.4749, 26x 4 mm, max. 1200 °C

Stahl, Kanthal AF, 1.4767, 22x2 mm, max. 1250 °C
sonstige bitte angeben

keine
Toleranz 1/2 DIN 43710

Toleranz Klasse 2 DIN EN 60584-2
Toleranz Klasse 1 DIN EN 60584-2
Mantelthermoelement-Messeinsatz

Option MU6), 2-Draht-Messumformer, Messeinsatzmontage
Option MUH6), 2-Draht-Messumformer, im Anschlusskopf-Deckel

mit Prüfrohr, zur Aufnahme eines Prüfthermoelementes
mit Innenbelüftung

sonstige bitte angeben

Keramik C 610
sonstige bitte angeben

Pt13Rh-Pt (R)
Pt10Rh-Pt (S)

Pt30Rh-Pt6Rh (B)
sonstige bitte angeben

2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm

sonstige bitte angeben

2 Thermopaare
sonstige bitte angeben

Form ABK
Form AUSH
Form AUZH

sonstige bitte angeben

Gewindemuffe
sonstige bitte angeben

1400 mm
1500 mm
1600 mm
2000 mm

sonstige bitte angeben

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Z ...
Z ...

A M 1
A M K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
X

1) Längs geschweißt
2)  Nahtlos

3) Vorzugsweise bei Edelmetall-Thermopaaren
4) Werkstoff und Einschraubgewinde angeben

5) DIN 43710 seit 1994 zurückgezogen, für Neuanlagen nicht mehr verwenden
6) Messbereich angeben
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